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まえがき
自動潤滑装置 潤滑剤の寿命には限りがあります。そして常に機械的負荷、 
経年劣化、異物混入等の厳しい環境下にさらされます。そのた
め、規定の時間間隔でフレッシュな潤滑剤を供給し、常に良好
な潤滑状態を維持することが必要です。これにより、ニ次的損
傷を回避し、設備機械稼働停止のリスクを軽減できます。
CONCEPT シリーズの自動潤滑装置により、ほとんどすべての産
業用機械や装置にオイルやグリースを正確に供給することがで
きます。製品シリーズは、シンプルで費用対効果の高いシング
ルポイント潤滑システム（CONCEPT1）と、より多くの潤滑ポイ
ント（CONCEPT2、CONCEPT4 および CONCEPT8）に対するより
複雑な潤滑システムで構成されています。万能なプログラム機
能と包括的な潤滑ソリューションの構築により、様々なお客様
にご利用いただけます。

その他の製品 製品範囲は、自動潤滑装置、手動潤滑ツール、お客様ご指定潤
滑剤の充填・未充填カートリッジ、および Schaeffler 潤滑プロ
グラム Arcanol用の幅広いアクセサリを取り揃えております。 
これらの潤滑剤は、転がり軸受およびリニアアプリケーション
においても非常に高性能を発揮いたします。

オンラインによる製品情報 現在のエディション：2021年 9月
出版物は、最新の製品を反映するために継続的に変更および補
足されます。また、潤滑システムの設計に関する詳細情報の追
加も予定されています。

詳細情報

現在のバージョンをダウンロード：
■ TPI 252 グリース潤滑とオイル潤滑 

https://www.schaeffler.de/std/1D4E用の潤滑

パンフレット：
■ FBS 体系的な潤滑、システムエンジニアリングの 

ためのインテリジェントなソリューション 
https://www.schaeffler.de/std/1F5C

技術製品情報：
■ TPI 168 Arcanol転がり軸受用グリース 

https://www.schaeffler.de/std/1F66

データシート：
■ FAS Arcanol転がり軸受用グリース 

https://www.schaeffler.de/std/1F67

ウェブサイト：
■ Arcanol潤滑剤、安全データシートおよび技術データシート

https://www.schaeffler.de/SDS
■ Schaefflerウェブサイト、潤滑装置

https://www.schaeffler.de/std/1F68
■ Schaefflerインダストリー 4.0 向けのウェブサイト、製品、 
ソリューション

https://www.schaeffler.de/std/1F69

https://www.schaeffler.de/std/1D4E
https://www.schaeffler.de/std/1F5C
https://www.schaeffler.de/std/1F66
https://www.schaeffler.de/std/1F67
https://www.schaeffler.de/SDS
https://www.schaeffler.de/std/1F68
https://www.schaeffler.de/std/1F69
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基本理論

電気化学反応式自動潤滑装置

電気機械式自動潤滑装置

潤滑剤塗布用アクセサリ

手動潤滑ツール
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自動潤滑装置の接続方式
00
1A

1B
48

00
1A

1B
48
2

2

1

1

11

CONCEPT2

CONCEPT4

CONCEPT8

潤滑装置 接続バリアント

スプリッタによる 
2 つの出口
への拡張

1 つの出口を備
えたポンプ本体

2 つの出口を備
えたポンプ本体

2 つの出口を備
えたポンプ本体

2 つの出口を備
えたポンプ本体

2 つの出口を備
えたポンプ本体

1 つの出口を備
えたポンプ本体

2 つの出口

4 つまたは 8 つの出口 ホース、最大 0.3 m、直接プッシュフィット

Y ピースで 
1 出口に縮小

スプリッタによる 
3 (最大4) つの出口
への拡張

不可能

ホース、直接
プッシュフィット

ホース、直接
プッシュフィット

ホース、直接
プッシュフィット

ホース、直接
プッシュフィット

ホース、直接
プッシュフィット

ホース、直接
プッシュフィット
6 TPI 252 Schaeffler Technologies
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CONCEPT1

2

1 つの出口

グリース

潤滑ポイント

両側にプッシュフィッ 
(オイルの場合のみ必要)

ホース長さ最大 0.5 m

チェックバルブ

1 �スレッド、
1 �プッシュフィット

2 �
スレッド

レッシブ分岐コネクタ
 4 (最大 6) つの出口
張
出口を備
ンプ本体

ス、直接
シュフィット

1 �プッシュフィット
1 �スレッド
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な説明が必要です

潤滑配管の長さ：

Lmax (オイル): 100 m
Lmax (グリース): 次ページの計算
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システム設計
システム設計 CONCEPT1 潤滑装置 CONCEPT1 に接続される潤滑配管は、できるだけ短く 
する必要があります。
潤滑配管の最大長さ Lmax（CONCEPT1による潤滑用） 
（承認された潤滑剤の場合）：
■ Lmax = 0.5 m。

CONCEPT2、CONCEPT4の
システム設計および

CONCEPT8

潤滑装置 CONCEPT2、CONCEPT4および CONCEPT8の潤滑システ 
ムの設計において、最大潤滑配管長さを計算する必要があり 
ます。

グリース潤滑用の
潤滑配管長さの計算

最大潤滑配管長さ Lmax は、グリース潤滑の場合、以下に依存し 
ます：
■ 潤滑装置の吐出圧力
■ グリース温度
■ グリース
■ 潤滑配管の内径
■ ポンプストロークのインターバル。
Lmaxの計算は以下の通りです：

Lmax m
最大潤滑配管長さ
pmax bar
潤滑装置の吐出圧力、 
（表参照）

KS ‒
潤滑配管の内径の補正係数、 
（10ページの表参照）

KP ‒
ポンプストローク間の休止時間の補正係数、 
（10ページの表参照）

pL bar/m
潤滑配管の圧力損失、 
9ページの図 1。

吐出圧力 pmax

L p
p

K K
L

S Pmax
max= ⋅ ⋅

潤滑装置 pmax

bar
CONCEPT2（バッテリー） 30
CONCEPT2（DC 24 V） 50
CONCEPT4（DC 24 V） 70
CONCEPT8（DC 24 V） 70
8 TPI 252 Schaeffler Technologies



Arcanolグリースの
グリースグループ

1) グリースグループ 0（10ページ参照）のガイドラインに従ってください。

pL = 圧力損失  
T = グリース温度  

� グリースグループ 0  
� グリースグループ 1  
� グリースグループ 2  
� グリースグループ 3  
� グリースグループ 4  
� グリースグループ 5  

� 技術的なアドバイスが必要です 

図 1 
潤滑配管の圧力損失 pL
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グリースグループ グリース
01) Arcanol SEMIFLUID

1 Arcanol FOOD2
Arcanol MOTION2
Arcanol SPEED2,6

2 Arcanol LOAD460
Arcanol TEMP120

3 Arcanol LOAD150
Arcanol LOAD220
Arcanol LOAD400
Arcanol MULTI2
Arcanol MULTITOP

Arcanol TEMP110
Arcanol TEMP200

4 Arcanol CLEAN-M
Arcanol LOAD1000
Arcanol MULTI3
Arcanol TEMP90

5 Arcanol VIB3
Schaeffler Technologies TPI 252 9



システム設計
補正係数 KS 

1) グリースグループ 0 でのみ許容される直径。

補正係数 KP 

ここで説明する最大潤滑配管長の計算手順は、スプリッタ、 
プログレッシブ分岐コネクタ、角度付きコネクタ部品などの追
加コンポーネントがない単純な潤滑配管にのみ有効です。

グリースグループ 0の
ガイドライン

グリースグループ 0には次のものが適用されます。
■ 潤滑グリース Arcanol SEMIFLUID は、すべての Schaeffler モノ 
レールガイダンスシステムとCONCEPTデバイスの組合わせで
の使用が承認されます。

■ 潤滑配管長さの計算は、現在の動作温度 +22 °Cでのみ検証 
されています。

■ 潤滑配管長さ � 30 m（Schaeffler と相談した後のみ）。
■ 代替潤滑剤の使用（NLGI 1、NLGI 2）（Schaefflerと相談した後  
のみ）。

■ 内径 2.5 mmの潤滑配管を優先して使用してください。 
例えば、Schaeffler DuraSenseと組合わせて使用する場合、 
この直径には次の利点があります。
‒ より速い潤滑剤の供給
‒ キャリッジ・エンドピースへのグリースの最適な分配。

潤滑配管の内径 KS

mm
5 1
4 0.65
2.51) 0.35

2ポンプストローク間の一時停止時間 KP

h
� 3 1
� 3 0.65
10 TPI 252 Schaeffler Technologies



注文例： グリース潤滑による潤滑配管長さの設計例。
初期データ：
■ 潤滑装置 CONCEPT8（DC 24 V）
■ グリース温度 = +20 °C
■ Arcanol MULTITOP

■ ホース内径 = 5 mm
■ 2ポンプストローク = 5 h間の一時停止時間。
最大潤滑配管長さ Lmaxの計算：
■ 吐出圧力 pmax = 70 bar
■ 圧力損失 pL = 6 bar/m
■ 補正係数 KS = 1
■ 補正係数 KP = 1
■ 最大潤滑配管長さ Lmax � 11.6 m。

オイル潤滑用の
潤滑配管長さ

潤滑装置 CONCEPT2、CONCEPT4および CONCEPT8を使ったオイ 
ル潤滑の場合、最大潤滑配管長さ Lmax は：
■ Lmax = 100 m。
Schaeffler Technologies TPI 252 11
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電気化学反応式自動潤滑装置
CONCEPT1

アクセサリとスペアパーツ
デモケース、スターターキット

junggbtt
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Notiz
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電気化学反応式自動潤滑装置
CONCEPT1 ............................................................................................................................................................................. 16
潤滑装置 CONCEPT1（防爆環境での使用が認定されている保護 
クラス IP68準拠）は、グリースまたはオイル潤滑が可能で、 
費用対効果が高く、汎用性の高いソリューションとなってい 
ます。
潤滑剤は、電気化学的ドライブユニットによって構築されたガ
ス圧を使用して吐出されます。外部電圧供給は不要です。
選択された Arcanol潤滑剤で充填されたもの、または未充填の 
潤滑装置が利用可能です。
各潤滑装置は複数回充填できるため（再充填時にドライブユ
ニットのみ交換する必要があります）、CONCEPT1は特に持続可
能です。

アクセサリとスペアパーツ ............................................................................................................................................................................. 27
潤滑装置を接続するために、さまざまな縮小ニップル、コネ 
クタ、エクステンション、ホースコネクタが用意されています。
潤滑剤塗布を目的とした用途（ブラシ）や特殊デバイスホルダ
の潤滑用ツールなどの追加アクセサリも用意されています。
シールなどのスペアパーツも用意されています。

デモケース、
スターターキット

............................................................................................................................................................................. 36
デモケースは、外部販売機能に特に適しています。 
潤滑装置 CONCEPT1 と豊富なアクセサリの両方のサイズがあり 
ます。
潤滑装置と選択アクセサリを含むキットも、用途に応じて提供
されています。
14 TPI 252 Schaeffler Technologies
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CONCEPT1
CONCEPT1、
Arcanol潤滑剤を充填

� ARCALUB-C1-60 
（潤滑容量 60 cm3)  
� ARCALUB-C1-125 
（潤滑容量 125 cm3) 

図 1 
CONCEPT1

1 2
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� ARCALUB-C1-60 
� ARCALUB-C1-125 

図 2 
寸法

CONCEPT1
ARCALUB

CONCEPT1
ARCALUB

� 53

13.5      
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13.5      
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1 2

00
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19
4E

00
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潤滑装置の利点
CONCEPT1

■ 柔軟性： 
お客様は、Arcanol 潤滑剤で充填された潤滑装置（Schaeffler
製）とお客様ご指定の潤滑剤で充填できる未充填の潤滑装置
から選択できます。

■ サステナブル： 
潤滑装置は最大 3回まで再充填でき、地球環境に優しいもの
です

■ コスト効率： 
同じデバイスクラスの他の潤滑装置と比較して、優れた価格
性能比

■ ユーザビリティ： 
特別な工具が必要ないため、CONCEPT1 による自動潤滑への
変換は非常に簡単です

■ ATEXおよび IECEx認定： 
防爆環境下での安全な潤滑。

詳細情報 パンフレット：
■ ICA CONCEPT1、ポイント  

https://www.schaeffler.de/std/1F5D 
に直結する潤滑システム

■ FBS 体系的な潤滑、システムエンジニアリングの 
ためのインテリジェントなソリューション  
https://www.schaeffler.de/std/1F5C

ユーザーマニュアル：
■ BA 69 CONCEPT1 

https://www.schaeffler.de/std/1F4C
Schaeffler Technologies TPI 252 17
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CONCEPT1
型式の概要
CONCEPT1

（グリース潤滑）

10 個（パッケージ単位）。

型式の概要
CONCEPT1

（オイル潤滑）

10 個（パッケージ単位）。

ドライブユニット付き、グリース事前充填済み
潤滑剤 容量 注文番号 注文名称

cm3

Arcanol FOOD2 60 095249290-0000-10 ARCALUB-C1-60-FOOD2
Arcanol LOAD220 60 095249273-0000-10 ARCALUB-C1-60-LOAD220
Arcanol LOAD400 60 095249249-0000-10 ARCALUB-C1-60-LOAD400
Arcanol MULTI2 60 095249230-0000-10 ARCALUB-C1-60-MULTI2
Arcanol MULTITOP 60 095249222-0000-10 ARCALUB-C1-60-MULTITOP
Arcanol TEMP110 60 095249214-0000-10 ARCALUB-C1-60-TEMP110
Arcanol FOOD2 125 095248897-0000-10 ARCALUB-C1-125-FOOD2
Arcanol LOAD150 125 095731784-0000-10 ARCALUB-C1-125-LOAD150
Arcanol LOAD220 125 095248870-0000-10 ARCALUB-C1-125-LOAD220
Arcanol LOAD400 125 095248854-0000-10 ARCALUB-C1-125-LOAD400
Arcanol LOAD460 125 095248838-0000-10 ARCALUB-C1-125-LOAD460
Arcanol MULTI2 125 095248820-0000-10 ARCALUB-C1-125-MULTI2
Arcanol MULTITOP 125 095248811-0000-10 ARCALUB-C1-125-MULTITOP
Arcanol TEMP110 125 095248200-0000-10 ARCALUB-C1-125-TEMP110

ドライブユニット付き、オイル事前充填済み
潤滑剤 容量 注文番号 注文名称

cm3

Arcanol CHAIN-OIL 60 096040432-0000-10 ARCALUB-C1-60-CHAIN-OIL
Arcanol CHAIN-OIL 125 095248900-0000-10 ARCALUB-C1-125-CHAIN-OIL
Arcanol FOOD-OIL 125 095248889-0000-10 ARCALUB-C1-125-FOOD-OIL
18 TPI 252 Schaeffler Technologies



技術データ
CONCEPT1

爆発の可能性の
ある雰囲気での使用

潤滑装置 CONCEPT1は、IECExの要件を満たしており、欧州連合 
の ATEX製品指令 2014/34/EUに従ってテストされています。 
爆発の可能性があるほとんどすべての環境での使用が認証され
ています。発行された認証は技術データに明記されています 
（19ページの表参照）。
爆発の可能性がある環境での使用を規定する指令によれば、 
デバイスを使用するゾーンを評価するのはお客様の責任となり
ます。これにもかかわらず、顧客は、Schaefflerに連絡して、 
爆発保護要件と潤滑装置 CONCEPT1 の機能を一致させることを 
お勧めします。

特徴 仕様
寸法  60 cm3  80 mm�52 mm�52 mm

125 cm3 120 mm�52 mm�52 mm
質量 
（潤滑剤なし）

 60 cm3 � 65 g
125 cm3 � 80 g

取付け位置 応相談
保護等級 IP68
防爆等級 認証 DEKRA 20ATEX0032X

IECEx DEK 21.0038X
II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T20080 °C Da
I M1 Ex ia I Ma

ハウジング材料 ポリエチレンテレフタレート（PET）
潤滑容量 60 cm3または 125 cm3

潤滑剤 グリース Arcanol最大範囲 NLGI 2、 
合意により他のグリース

オイル � 68 cSt
給油期間 
（無段階で調整可能）

1 月～ 12 月

作動方式 ガスドライブ
動作圧力 � 5 bar
吐出口数 1 

（ねじ式コネクタ G1/4）
潤滑ポイント数 1（直接）、 

分岐は許可されません
動作温度 –20 °C～ +55 °C
Schaeffler Technologies TPI 252 19



CONCEPT1
CONCEPT1、
未充填

充填されていない潤滑装置 CONCEPT1 は、お客様側で充填でき 
ます。これにより、お客様指定の潤滑剤について、潤滑剤を柔
軟に使用することができます。お客様専用の潤滑剤を使用する
前に、適合性を確認するため Schaefflerの準備をしてください。
潤滑装置は最大 3回まで充填できます。さらに充填作業を行 
うと、潤滑装置の正しい機能は保証できなくなります。

型式の概要
CONCEPT1
（未充填）

10 個（パッケージ単位）。

納入範囲 未充填の CONCEPT1潤滑装置の納品には、以下が含まれます 
（各 10�）：
■ ハウジング
■ ドライブユニット
■ スケール
■ 埋め栓。

図 3 
CONCEPT1
（未充填） 00

18
C9

FF
00

18
C9

FF

潤滑剤 容量 注文番号 注文名称
cm3

– 60 095166050-0000-10 ARCALUB-C1-60-REFILLABLE
– 125 095166076-0000-10 ARCALUB-C1-125-REFILLABLE
20 TPI 252 Schaeffler Technologies



再充填キット 2回目と 3回目の充填作業には、ドライブユニット、スケール、
埋め栓、および接着ラベルで構成される充填キットが必要です。
すべての CONCEPT1 潤滑装置は、充填済みまたは未充填として
購入されたかどうかに関係なく、2 回目と 3 回目の充填作業に
適しています。

型式の概要
再充填キット

10 個（パッケージ単位）。

納入範囲 充填キットには以下が含まれています（各 10�）。
■ ドライブユニット
■ スケール
■ 埋め栓
■ 接着ラベル。

適切な潤滑装置 注文番号 注文名称
ARCALUB-C1-60 095287523-0000-10 ARCALUB-C1.DRYCELL-KIT-60
ARCALUB-C1-125 095287540-0000-10 ARCALUB-C1.DRYCELL-KIT-125
Schaeffler Technologies TPI 252 21



CONCEPT1
充填アクセサリ レバーグリースガンまたはドラムポンプによる充填には、 
特殊な充填ニップルを使用できます（表および 23ページの図 4 
参照）。
潤滑装置は、
■ オプションのアクセサリとして使用できるチェックプラグ 
バルブを使用してオイルを充填した後、シールされます 
（表参照）。これで、埋め栓は不要になりました。

■ 埋め栓を使用してグリースを充填した後、シールされます。
埋め栓は充填されていない潤滑装置と充填キットに含まれて
おり、スペアパーツとしても入手できます（34ページ参照）。

型式の概要
充填アクセサリ

1)  3 個（パッケージ単位）。
2)  1 個（パッケージ単位）。
3) 10 個（パッケージ単位）。

型式 ねじ 注文番号 注文名称
G1

A 充填ニップル 
（レバーグ 
リースガン）

G1/4 095248170-0000-101) ARCALUB-C1.NIPPLE-
REFILL-G1/4

B 充填ニップル 
（ドラムポンプ）

R1/4 095248161-0000-102) ARCALUB-C1.NIPPLE-
REFILL-GREASE-R1/4

R3/8 095248137-0000-102) ARCALUB-C1.NIPPLE-
REFILL-GREASE-R3/8

C チェック 
プラグバルブ

– 095286780-0000-103) ARCALUB-C1.PLUG-OIL-
VALVE

A

B

C

6 10

G1�7.8
M10�1

G1

00
1A

19
BE

00
1A

19
BE
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適切なレバーグリースガンと、アクセサリ（接続コネクタを 
含む）を備えたドラムポンプも Schaeffler（「手動潤滑ツール」、
115ページをご参照下さい。参照）から入手できます。

� 充填ニップル 
（ドラムポンプ用）

� 接続コネクタ 
（ドラムポンプ用）

� 充填ニップル 
（レバーグリースガン）

図 4 
レバーグリースガンまたは

ドラムポンプによる
潤滑装置の再充填
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1
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18

B7
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00
18

B7
5C
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CONCEPT1
取付け例 広範なアクセサリ（27ページ参照）を使用することで、さまざ
まな用途で潤滑装置を使用できます。潤滑装置を正しく安全に
操作するには、接続と配置に適切なアクセサリを使用すること
が不可欠です。

� 縮小ニップル 

図 5 
ハウジングを介しての
転がり軸受の潤滑

1

00
18

B7
1C

00
18

B7
1C

� 固定用ブラケット 
� 保護カバー 

� 取付けサポート 
� 内径ねじ付きホースコネクタ、 

（29ページ参照）
� ホース 

図 6 
固定用ブラケットと

保護カバーを使用して取付け
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3
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00
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B7
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� 取付用マグネット 
� 保持クランプ 

� 丸形ブラシ 

図 7 
チェーンの潤滑
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� 取付用マグネット 
� 保持クランプ 

� 食品産業用ブラシ 

図 8 
ギヤの潤滑
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CONCEPT1
� 保持クランプ 
� ホースコネクタ、外径ねじ付き 
（84ページおよび 86ページ参照）

� ホース 
� 取付用マグネット 

� ホースコネクタ、内径ねじ付き 
（29ページ参照）

図 9 
リニアガイドシステムの潤滑
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アクセサリとスペアパーツ
縮小ニップル ねじサイズの異なる潤滑ポイントに潤滑装置を使用できるよう
にするには、縮小ニップルが必要です。
縮小ニップルの一方の端部には、内径ねじ G1/4があり、そこに
潤滑装置がねじ込まれます。縮小ニップルのもう一方の端部に
ある外径ねじは、機械側に取付けられているコネクタに応じて
選択されます。

型式の概要
縮小ニップル

10 個（パッケージ単位）。

拡張コネクタ 周辺構造との干渉のために直接接続できない場合は、延長コネ
クタを潤滑装置と潤滑ポイントの間に取付けます。

型式の概要
拡張機能

10 個（パッケージ単位）。

ねじ 注文番号 注文名称
G1
G1/8 095285792-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-G1/8-G1/4
G1/4 095285784-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-G1/4-G1/4
G3/8 095285806-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-G3/8-G1/4
M6 095286071-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-M6-G1/4
M8 095286080-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-M8-G1/4
M8�1 095301585-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-M8X1-G1/4
M10 095286101-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-M10-G1/4
M10�1 095286721-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-M10X1-G1/4
M12 095286730-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-M12-G1/4
M12�1.5 095286748-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-M12X1,5-G1/4
UNF1/4 095286756-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-UNF1/4-G1/4

G1G1/4

00
18

B6
0C

00
18

B6
0C

長さ 注文番号 注文名称
L
mm
35 095285725-0000-10 ARCALUB-C1.EXTEND-35MM-G1/4
50 095285733-0000-10 ARCALUB-C1.EXTEND-50MM-G1/4

L

G1/4G1/4
00

18
B6

1C
00

18
B6

1C
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アクセサリとスペアパーツ
接続コネクタ 周辺構造との干渉のために直接接続できない場合は、延長コネ
クタを潤滑装置と潤滑ポイントの間に取付けます。

型式の概要
接続コネクタ

10 個（パッケージ単位）。

ホース 潤滑装置と潤滑ポイントを接続するためにホースを使用する用
途例を次に示します。
■ 潤滑ポイントが強い振動にさらされる場合。
■ 潤滑ポイントがバリアの後ろにある場合。
■ 潤滑ポイントの温度が高すぎるため、潤滑装置を直接取付け
ることができない場合。

使用中の CONCEPT1が 0.5 mである時の潤滑配管の最大長さ。
潤滑装置を初回使用する前に、潤滑装置に充填されているのと
同じ潤滑剤でホース内を完全に充填する必要があります。

型式の概要
ホース

型式 角度 注文番号 注文名称
°

A 45 095285393-0000-10 ARCALUB-C1.CONNECT-45-G1/4-IA
B 90 095285407-0000-10 ARCALUB-C1.CONNECT-90-G1/4-IA

G1/4

R1/4

R1/4

G1/4

A

B

00
18

B6
2C

00
18

B6
2C

PA12製ホース、未充填、透明、 
動作温度 = –40 °C～ +90 °C、最小曲げ半径 = 50 mm

断面 長さ 注文番号 注文名称
L

mm m
8�6 5 095285750-0000-10 ARCALUB-C1.HOSE-8X6-PA12-5M

00
18

D8
19

00
18

D8
19
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チェックバルブ 充填された潤滑配管が漏れないように、チェックバルブをオイ
ル潤滑とともに使用します。

型式の概要
チェックバルブ

ホースコネクタ ホースを CONCEPT1 潤滑装置に接続するため、内径ねじ G1/4 
付きホースコネクタが潤滑装置にねじ込まれています。
ホースコネクタは、デバイスホルダと組合わせて使用できます
（31ページ参照）。

型式の概要
ホースコネクタ

10 個（パッケージ単位）。

のホースコネクタ追加部品
CONCEPT1

外径ねじ付き：
■ ストレート（84ページの表参照）
‒ ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188G
‒ ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148G

■ L型（86ページの表参照）
‒ ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188W
‒ ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148W。

外径ねじ付きホースコネクタは、潤滑ポイントへの接続を目的
としています。

オイルのみに適しています

対辺 
距離

注文番号 注文名称

W
mm
17 095287515-0000-10 ARCALUB-C1.CONNECT-OIL-VALVE-G1/4

G1/4 G1/4

W

00
18

B6
3C

00
18

B6
3C

プッシュ装着ホース、ホース挿入深さ 10 mm、 
ホース径 8 mm、シールリング上のフラットシール

対辺 
距離

注文番号 注文名称

W
mm
13 095287051-0000-10 ARCALUB-C1.TUBEFIT-G1/4I-SAT148G

G1/4

15 17

W

�8

00
18

D8
2D

00
18

D8
2D
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アクセサリとスペアパーツ
デバイスホルダ デバイスホルダにより、潤滑装置 CONCEPT1 の取付けが容易に 
なります。
保持クランプは、機械に直接ねじで取付けることも、取付用マ
グネットを使用して取付けることもできます。取付け位置で強
い振動が発生する場合は、マウントサポートを補助として使用
することをお勧めします。固定用ブラケットは、マウントサポー
トと組合わせて使用します。

図 1 
デバイスホルダ
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型式の概要
デバイスホルダ

1) 3 個（パッケージ単位）。
2) 1 個（パッケージ単位）。
3) 5 個（パッケージ単位）。

型式 注文番号 注文名称
A 保持クランプ 

CONCEPT1
095285377-0000-101) ARCALUB-C1.CLAMP

B 保持クランプの 
取付用マグネット

095285385-0000-102) ARCALUB-C1.CLAMP- 
MAGNET

C マウントサポート 
CONCEPT1

095285768-0000-102) ARCALUB-C1.MOUNT- 
SUPPORT-R1/4

D 固定ブラケット 
CONCEPT1

095285741-0000-103) ARCALUB-C1.FIXING-ANGLE

E 固定ニップル 096691620-0000-101) ARCALUB-C1.FIXINGSCREW- 
G1/2-R1/4

A B C

D E

44

50 M6

8
�32

18
36

R1/4

G1/4

�70

75

55

20

�22�6.5 G1/2

R1/4

00
1A

19
AE

00
1A

19
AE
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アクセサリとスペアパーツ
保護アクセサリ 潤滑装置を部品の落下や衝撃から保護するため、マウントサ
ポートに保護カバーを取付けることができます。

型式の概要
保護アクセサリ

2- ウェイアダプタ 2- ウェイアダプタを使用すると、2 つの潤滑装置の容量を 1 つ
の潤滑ポイントへ吐出することができます。その結果、単位時
間あたり 2 倍の潤滑量を吐出することも、吐出時間を 2 倍にす
ることも可能です。
アダプターは、初回使用前に、アダプター側面の潤滑ニップル
に接続された潤滑装置と同じ潤滑剤をあらかじめ充填しておく
必要があります。

型式の概要
2- ウェイアダプタ

型式 注文番号 注文名称
潤滑装置用 
保護カバー

095285717-0000-10 ARCALUB-C1.COVER

105

�58

00
18

B6
5C

00
18

B6
5C

型式 注文番号 注文名称
2- ウェイアダプタ 095285326-0000-10 ARCALUB-C1.ADAPTER-TWIN

16

25

86

G1/4

00
18

DB
83

00
18

DB
83
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ブラシ ブラシは、ギヤ、駆動チェーン、コンベアチェーンを連続潤滑
するために使用されます。さまざまなサイズが用意されている
ため、あらゆるアプリケーションに対応できます。
型式 B のブラシは、食品業界での使用に適しています。2 列の
毛の間にフェルトのインサートがあり、ブラシの幅全体に潤滑
油を均一に行き渡らせることができます。

型式の概要
ブラシ

図 2 
ブラシ

A B B B
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型式 ブラシ 長さ 注文番号 注文名称
L
mm

A 丸形 – 095285334-0000-10 ARCALUB-C1.BRUSH- 
25MM-G1/4-G

B 食品産業の 
場合

40 095285342-0000-10 ARCALUB-C1.BRUSH- 
40MM-G1/4-G

70 095285350-0000-10 ARCALUB-C1.BRUSH- 
70MM-G1/4-G

100 095285369-0000-10 ARCALUB-C1.BRUSH- 
100MM-G1/4-G

25

45

A B

30G1/4

�28
L 23

31.5

G1/4

00
1A

19
9E

00
1A

19
9E
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アクセサリとスペアパーツ
スペアパーツ ホースコネクタやブラシなど、シールリングが絶対に必要な場
合は、これらの部品の納入範囲に含まれています。磨耗の発生
や紛失した場合は、スペアパーツとしてシールリングを注文で
きます。
潤滑配管に非常に柔らかいグリースや背圧の高いものなど、 
一部のアプリケーションでは、縮小ニップル、延長コネクショ
ン、または接続コネクタを使用する場合に、シールリングが必
要になることがあります。このような場合は、シールリングを
別途注文する必要があります。
埋め栓は、すべての潤滑装置と再充填キットにすでに含まれて
います（21 ページ参照）。スペアパーツとして注文することも
可能で、例えば、まだ使用可能な潤滑装置が取外されている場
合でも、対応できるようになっています。

型式の概要
スペアパーツ

10 個（パッケージ単位）。

型式 注文番号 注文名称
A シールリング 
（プラスチック）

095286802-0000-10 ARCALUB-C1.SEAL

B 埋め栓 
（プラスチック）

095287043-0000-10 ARCALUB-C1.SEAL-CAP

3
A

B

�11,6

�5

00
18

B6
7C

00
18

B6
7C
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デモケース、スターターキット
デモケース

デモケースは、特に外販機能に適しています。 
潤滑装置 CONCEPT1 と豊富なアクセサリの両方のサイズがあり 
ます。これを使用して、潤滑システムの設計や機能をお客様に
説明する際、すべての構成部品の高品質な設計を印象付けるた
めに使用することができます。

型式の概要
デモケース

図 1 
デモケース：

CONCEPT1 00
18

B6
FC

00
18

B6
FC

型式 注文番号 注文名称
デモケース CONCEPT1 095287558-0000-10 DEMO-ARCALUB-C1-SET
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納入範囲
デモケース CONCEPT1 

■ 潤滑装置 ARCALUB-C1-60-REFILLABLEおよび 
ARCALUB-C1-125-REFILLABLE

■ スケール
■ ドライブユニット
■ 保護カバー
■ 2- ウェイアダプタ
■ 取付けサポート
■ 潤滑装置を提示するための台座
■ 保持クランプ
■ 保持クランプの取付用マグネット
■ モンキーレンチ
■ 固定用ブラケット
■ 丸型ブラシ
■ 食品産業用ブラシ、70 mm
■ シールリング（2 個）
■ 埋め栓（2 個）
■ チェックプラグバルブ（2 個）
■ ホース一点、透明、直径 = 8 mm
■ 内径ねじ G1/4付きホースコネクタ、ストレート
■ 外径ねじ付きホースコネクタ（1�G1/8、1�G1/4）、ストレート
■ 外径ねじ G1/4付きホースコネクタ、角度付き
■ 接続ニップル G3/8
■ 接続コネクタ G1/4（1�45°、1�90°）
■ チェックバルブ
■ 延長コネクタ G1/4（1�35 mm、1�50 mm）
■ グリースニップル R1/4
■ ドラムポンプ用充填ニップル（1�R1/4、1�R3/8）
■ グリースガン用充填ニップル G1/4
■ ブラケット上の縮小ニップル 
（さまざまなねじサイズの 10 個）。
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デモケース、スターターキット
スターターキット スターターキットには、CONCEPT1をテストモードで実行するた
めに必要なすべてのコンポーネントが含まれています。 
キットに含まれる潤滑装置には、高品質の多目的グリースが充
填されています。潤滑装置は、付属の縮小ニップルを使用して、
G1/4 ねじまたは G1/8 ねじに直接接続できます。
各スターターキットには以下が含まれます。

型式の概要
スターターキット

■ 1�潤滑装置 ARCALUB-C1-125-MULTITOP
■ 1�縮小ニップル ARCALUB-C1.NIPPLE-G1/8-G1/4。

� ARCALUB-C1-125-MULTITOP 
� ARCALUB-C1.NIPPLE-G1/8-G1/4 

図 2 

用スターターキット CONCEPT1
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型式 注文番号 注文名称
スターターキット MULTITOP、  
125 cm3

095463860-0000-10 ARCALUB-C1-KIT001
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電気機械式自動潤滑装置
CONCEPT2
CONCEPT4
CONCEPT8

カートリッジ
電圧供給、デバイスホルダ

スプリッタ、プログレッシブ分岐コネクタ
継手、Y ピース、チェックバルブ

ホース、ホースカッター
デモケース、キット

junggbtt
Notiz
Marked festgelegt von junggbtt

junggbtt
Notiz
Completed festgelegt von junggbtt



電気機械式自動潤滑装置
CONCEPT2 ............................................................................................................................................................................. 42
保護等級 IP54に準拠したこれらの潤滑装置は、2つのポンプを 
内蔵しており、潤滑剤としてグリースまたはオイルを供給でき
る柔軟性を備えています。

CONCEPT4 ............................................................................................................................................................................. 48
保護等級 IP54に準拠したこれらの潤滑装置は、2つのポンプを 
内蔵しており、潤滑剤としてグリースを供給できる高い柔軟性
を備えています。

CONCEPT8 ............................................................................................................................................................................. 54
保護等級 IP65に準拠したこれらの潤滑装置は、2つまたは 4つ 
のポンプを内蔵しており、潤滑剤としてグリースまたはオイル
を供給できる高い柔軟性を備えています。

カートリッジ ............................................................................................................................................................................. 60
カートリッジは、Arcanol潤滑剤を充填したもの、お客様指定の
グリースを充填したもの、未充填のものがご利用できます。

電圧供給、
デバイスホルダ

............................................................................................................................................................................. 70
潤滑システムには、バッテリ （CONCEPT2のみ）またはプラグ付 
き接続ケーブルを介して電圧が供給されます。デバイスホルダ
により、装置の取付けが容易になります。

スプリッタ、
プログレッシブ分岐コネクタ

............................................................................................................................................................................. 75
スプリッタとプログレッシブ分岐コネクタにより、ポンプ出口
を分岐することができます。

継手、
Y ピース、 

チェックバルブ

............................................................................................................................................................................. 80
潤滑配管を潤滑装置または潤滑ポイントに接続するために、 
さまざまな継手が用意されています。

ホース、
ホースカッター

............................................................................................................................................................................. 88
確実な潤滑の供給は、さまざまなホース径と特殊ホースカッ
ターを使用することにより実現できます。

デモケース、キット ............................................................................................................................................................................. 90
デモケース （CONCEPT2、CONCEPT8）、 
電動モータ用パッケージ一式 （CONCEPT2）、 
シールキット （CONCEPT8）および  
カバーキット （CONCEPT2、CONCEPT4、CONCEPT8）。
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CONCEPT2
� 電圧供給および I/O通信用の 
多機能インターフェース

� ピストンポンプ P1と P2の出口 

図 1 
CONCEPT2-..-24VDC

多機能インターフェース付き
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D4

00
18

B2
D4

� カートリッジおよび 
ホースコネクタの取付けおよび

取外しに必要な最小距離

図 2 
寸法と最小距離
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潤滑装置の利点
CONCEPT2

■ グリースとオイルの自動潤滑装置 
（Arcanolレンジ、その他の潤滑剤は応相談）

■ コントロールパネルの LCDディスプレイによる使いやすく 
直感的なプログラミング

■ 柔軟性： 
充填カートリッジは Arcanol潤滑剤（Schaeffler製）を 
含むが、お客様向けの無充填カートリッジはそれぞれの 
グリースで充填

■ 持続可能： 
カートリッジは最大 3回まで充填でき、地球環境に優しいも
のです

■ コスト効率： 
同じデバイスクラスの他の潤滑装置と比較して、優れた価格
性能比

■ 独立して制御可能な 2つの特殊ピストンポンプ（一体型背圧 
モニタリング）により、長い潤滑配管が容易になります

■ 給油間隔は、内蔵タイマーを介して内部で制御することも、
PLCを介して外部で制御することもできます

■ バッテリまたは主電源接続を介した電圧供給（DC 24 V）
■ ディスプレイ、ステータス LED、多機能インターフェースを
介したエラーメッセージ出力。

詳細情報 パンフレット：
■ ICB CONCEPT2、ポイント  

https://www.schaeffler.de/std/1F5D 
に直結する潤滑システム

■ FCE 転がり軸受の潤滑が容易になりました 
（CONCEPT2 EKIT） 

https://www.schaeffler.de/std/1F5A
■ FBS 体系的な潤滑、システムエンジニアリングの 

ためのインテリジェントなソリューション  
https://www.schaeffler.de/std/1F5C

ユーザーマニュアル：
■ BA 39 CONCEPT2 

https://www.schaeffler.de/std/1F60
■ BA 40 CONCEPT2（DC 24 V） 

https://www.schaeffler.de/std/1F61

参考シート：
■ GTS 0132褐炭露天採鉱におけるベルトコンベヤシステムの

自動潤滑 
https://www.schaeffler.de/std/1F65
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CONCEPT2
型式の概要
CONCEPT2

型式の概要
CONCEPT2-2P-24VDC

型式の概要
CONCEPT2-2P-OIL-24VDC

デバイスバリエーションの特徴

バッテリ付き、ホース径 6 mmのグリース潤滑の場合
ポンプ 
本体

吐出口 注文番号 注文名称

数量 数量
2 2 086872931-0000-10 ARCALUB-C2-2P

DC 24 V のコネクタ付き、ホース径 6 mmのグリース潤滑の場合
ポンプ 
本体

出口 注文番号 注文名称

数量 数量
2 2 086873105-0000-10 ARCALUB-C2-2P-24VDC

DC 24 V のコネクタ付き、ホース径 6 mmのオイル潤滑の場合
ポンプ 
本体

出口 注文番号 注文名称

数量 数量
2 2 092246265-0000-10 ARCALUB-C2-2P-OIL-24VDC

特徴 ARCALUB-C2-
2P 2P-24VDC 2P-24VDC-OIL

ポンプ制御 内部タイマーによる ● ● ●

外部 PLCによる – ● ●

グリース 
（交換可能なカートリッジ、250 cm3） ● ● –

オイル 
（オイルリザーバ内蔵、300 cm3） – – ●

内部電圧供給、DC 3 V （バッテリ） ● – –
外部電圧供給、DC 24 V 
（多機能インターフェース） – ● ●
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技術データ
CONCEPT2

CONCEPT2-..-24VDC
CONCEPT2-..-OIL-24VDC

1) Arcanol NLGI 2 
（潤滑配管最大長さを考慮）のグリース給脂。

 NLGI 2 
（潤滑配管最大長さの実験的決定を伴う）までの他のグリース。
固体粒子なし（PTFE を除く）。

2) 技術的な説明が必要です。

特徴 仕様
寸法 91 mm�223 mm�112 mm
質量（カートリッジなし） � 1 kg
取付け位置 垂直
保護等級 IP54
ハウジング材料 ポリアミド
潤滑容量 グリース 

カートリッジ
250 cm3

オイル 280 cm3

潤滑剤 グリース NLGI 21) までグリースを給脂
オイル � 68 cSt

機能原理 ピストンポンプ
動作圧力 DC 24 V 50 bar +7.5/–5 bar

バッテリ 30 bar +4.5/–3 bar
ストローク 1 回、 
出口 1個あたりの吐出量

0.16 cm3 0/–0.008 cm3

吐出口あたりの 
保証潤滑サイクル数

50  000 
（潤滑剤の約 7  500 cm3 に相当）

吐出口数 2
潤滑配管の外径 6 mm
潤滑ポイント数 ホースコネクタに応じて：

■ � 2（直接）
■ � 4（スプリッタ付き）
■ � 4（プログレッシブ分岐 
コネクタ付き）2)

接続 PA ホース
動作温度 –20 °C ～ +70 °C
動作電圧 ケーブル経由 DC 24 V +4.8/–4.8 V 

（安定化）
3

-

V リチウム金属バッテリ
多機能インターフェース用 
接続プラグ

M12�1、 
4 ピン（DC 24 V の場合のみ）

消費電流 DC 24 V Imax � 250 mA
潤滑インターバルの制御 タイマーによる時間制御、 

25 分～ 925 分
多機能インターフェース（外部 PLC） 
を介した時間制御

ディスプレイを介したエラー出力 
（エラーコード付き 
エラーメッセージ）

カートリッジが空、 
オリジナルカートリッジ未装着、 
ポンプ本体のモータが遅すぎる、 
内部の電気的欠陥、背圧が高すぎる

多機能インターフェースを 
介したステータス情報

カートリッジが空、総合エラー、 
潤滑サイクル正常終了の信号
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CONCEPT2
注文例 注文時に、用途に応じて部品を選ぶ必要があります。注文名称
と注文番号は必ず明記してください。

例 CONCEPT2 （バッテリバージョン）、Arcanol MULTITOP、 
ホース 10 m、2 潤滑ポイント、内径ねじ M8 付きグリース 
カートリッジ。

例
注文

� CONCEPT2 
� バッテリ 

� ホース 
� ホースコネクタ 

� グリースカートリッジ 

オプション：
� ホースカッター 

	 レバーグリースガン用グリース 
カートリッジ

（潤滑配管の充填用）

 ホースコネクタ 

（ハンドレバープレスとホースの接続用）

図 3 
例
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注文
数量 注文番号 注文名称

� 1 086872931-0000-10 ARCALUB-C2-2P
� 1 087314762-0000-10 ARCALUB-C2.BATTERY
� 1 076691497-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA12-10M
� 2 079567428-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086G
� 1 087328810-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-MULTITOP
� 1 083788620-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-CUTTOOL
	 1 019144016-0000-10 ARCANOL-MULTITOP-400G

 1 084465905-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186G
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CONCEPT4
� 電圧供給の 
多機能インターフェースおよび

 I/O インターフェース  
� ピストンポンプ P1～ P2 の吐出口   

図 1 
CONCEPT4

多機能インターフェース付き
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� カートリッジおよび 
ホースコネクタの取付けおよび

取外しに必要な最小距離

図 2 
寸法と最小距離
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潤滑装置の利点
CONCEPT4

■ グリースとオイルの自動潤滑装置（Arcanolレンジ、その他の
潤滑剤は応相談）

■ 柔軟性： 
充填カートリッジは Arcanol 潤滑剤（Schaeffler 製）を含む
が、お客様向けの無充填カートリッジはそれぞれのグリース
で充填

■ 持続可能： 
カートリッジは最大 3 回まで充填でき、地球環境に優しいも  
のです

■ コスト効率： 
同じデバイスクラスの他の潤滑装置と比較して、優れた価格
性能比

■ 独立して制御可能な2つの特殊ピストンポンプ（一体型背圧モ
ニタリング）により、長い潤滑配管が容易になります

■ PLC による潤滑インターバルの制御
■ 多機能インターフェースを介したエラーメッセージの出力。
潤滑装置には、プログラミングおよびステータス表示に使用で
きる操作および表示ユニットがありません。そのため、操作の
ためには必ず外部コントローラー（PLC）に統合する必要があり
ます。

詳細情報 パンフレット：
■ ICC CONCEPT4、ポイント  

https://www.schaeffler.de/std/1F7B 
に直結する潤滑システム

■ FBS 体系的な潤滑、システムエンジニアリングのためのイ
ンテリジェントなソリューション  
https://www.schaeffler.de/std/1F5C

ユーザーマニュアル：
■ BA 67 CONCEPT4 

https://www.schaeffler.de/std/1F6B
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CONCEPT4
型式の概要
CONCEPT4

DC 24 Vのコネクタ付き、ホース径 8 mmのグリース潤滑の場合
ポンプ本体 吐出口 注文番号 注文名称
数量 数量
2 4 094901589-0000-10 ARCALUB-C4-2P-24VDC
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技術データ
CONCEPT4

1) Arcanol- NLGI 3 
（潤滑配管最大長さを考慮）のグリース給脂。

NLGI 2 
（最大潤滑配管長さの実験的決定を伴う）までの他のグリース。
固体粒子なし（PTFEを除く）。

2) 技術的な説明が必要です。

特徴 仕様
寸法 108.5 mm�198.4 mm�110.8 mm
質量 
（グリースカートリッジなし）

� 1.3 kg

取付け位置 垂直
保護等級 IP54
ハウジング材料 亜鉛ダイカスト、PA66-GF30、POM
潤滑剤量 
（グリースカートリッジ）

400 cm3

潤滑剤媒体 NLGI 21)までグリースを給脂
機能原理 ピストンポンプ
動作圧力 70 bar +7/–10.5 bar
送出ストローク 1 回、 
出口 1個あたりの吐出量

0.16 cm3 0/–0.008 cm3

吐出口あたりの 
保証潤滑サイクル数

65  000 
（潤滑剤の約 9  750 cm3に相当）

吐出口数 4
潤滑配管の外径 8 mm
潤滑ポイント数 潤滑配管の接続に応じて：

■ �  4（直接）
■ �  8（スプリッタ付き）
■ � 12（プログレッシブ分岐 
コネクタ付き）2)

接続 PA ホース
動作温度 –15 °C～ +60 °C
動作電圧（安定化） DC 24 V +4.8/–4.8 V
多機能インターフェース用 
接続プラグ

M12�1、4 ピン

消費電流 DC 24 V Imax � 350 mA
潤滑インターバルの制御 多機能インターフェース 

（外部 PLC）を介した時間制御
多機能インターフェースを 
介したステータス情報

事前充填レベル警告、 
カートリッジが空、総合エラー、 
潤滑サイクル正常終了の信号
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CONCEPT4
注文例 注文時に、用途に応じて部品を選ぶ必要があります。注文名称
と注文番号は必ず明記してください。

例 CONCEPT4、Arcanol MULTITOP、ホース 50 m、4 潤滑ポイント、    
内径ねじ M8 付きグリースカートリッジ。

例
注文

� CONCEPT4 
� プラグ付き接続ケーブル 

� ホース 
� ホースコネクタ 

� グリースカートリッジ 

オプション：
� ホースカッター 

	 レバーグリースガン用グリース 
カートリッジ

（潤滑配管の充填用）

 ホースコネクタ 

（ハンドレバープレスとホースの接続用）

図 3 
例
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数量 注文番号 注文名称

� 1 094901589-0000-10 ARCALUB-C4-2P-24VDC
� 1 075378361-0000-10 ARCALUB-X.CABLE-M12-10M
� 1 083788603-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA66-50M
� 4 083654216-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT088G
� 1 095056777-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-MULTITOP
� 1 083788620-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-CUTTOOL
	 1 019144016-0000-10 ARCANOL-MULTITOP-400G

 1 083654534-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188G
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CONCEPT8
� 電圧供給の 
多機能インターフェースおよび

 I/O インターフェース  
� ピストンポンプ P1～ P4 の吐出口   

図 1 
CONCEPT8

多機能インターフェース付き
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� カートリッジおよび 
ホースコネクタの取付けおよび

取外しに必要な最小距離

図 2 
寸法と最小距離
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潤滑装置の利点
CONCEPT8

■ グリースとオイルの自動潤滑装置 
（Arcanolレンジ、その他の潤滑剤は応相談）

■ コントロールパネルの LCDディスプレイによる使いやすく 
直感的なプログラミング

■ 柔軟性： 
充填カートリッジは Arcanol潤滑剤（Schaeffler製）を 
含むが、お客様向けの無充填カートリッジはそれぞれの 
グリースで充填

■ 持続可能： 
カートリッジは最大 3回まで充填でき、地球環境に優しいも
のです

■ コスト効率： 
同じデバイスクラスの他の潤滑装置と比較して、優れた価格
性能比

■ 独立して制御可能な最大 4つの特殊ピストンポンプ 
（一体型背圧モニタリング付きデュアルピストンボディ） 
により、長い潤滑配管が容易になります

■ 潤滑インターバルは、内蔵タイマーを介して内部で制御 
することも、PLC を介して外部で制御することもできます

■ ディスプレイ、ステータス LED、多機能インターフェースを
介したエラーメッセージの出力。

詳細情報 パンフレット：
■ ICD CONCEPT8、ポイント  

https://www.schaeffler.de/std/1F7C 
に直結する潤滑システム

■ FBS 体系的な潤滑、システムエンジニアリングの 
ためのインテリジェントなソリューション  
https://www.schaeffler.de/std/1F5C

ユーザーマニュアル：
■ BA 36 CONCEPT8 

https://www.schaeffler.de/std/1F5E
■ BA 37 CONCEPT8-OIL 

https://www.schaeffler.de/std/1F5F

参考シート：
■ GTS 0113 褐炭露天掘りにおけるベルトコンベヤシステムの 

自動潤滑  
https://www.schaeffler.de/std/1F62

■ GTS 0115 硬質木材向け製材機械  
https://www.schaeffler.de/std/1F63  
の幅広ベルト研磨機の自動潤滑

■ GTS 0113 大型ファン  
https://www.schaeffler.de/std/1F64  
の自動潤滑
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CONCEPT8
型式の概要
CONCEPT8

1) ポンプボディの停止、および吐出口の組合わせや分岐による調整。

型式の概要
CONCEPT8-..-OIL

1) ポンプボディの停止、および吐出口の組合わせや分岐による調整。

DC 24 Vのコネクタ付き、ホース径 8 mmのグリース潤滑の場合
ポンプ本体 吐出口 注文番号 注文名称
数量 数量
2 41) 082249156-0000-10 ARCALUB-C8-2P
4 81) 082266646-0000-10 ARCALUB-C8-4P

DC 24 Vのコネクタ付き、ホース径 6 mmのオイル潤滑の場合
ポンプ本体 吐出口 注文番号 注文名称
数量 数量
2 41) 083786910-0000-10 ARCALUB-C8-2P-OIL
4 81) 083787062-0000-10 ARCALUB-C8-4P-OIL
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技術データ
CONCEPT8

CONCEPT8-..-OIL

1) Arcanol NLGI 3 
（潤滑配管最大長さを考慮）のグリース給脂。

NLGI 2 
（潤滑配管最大長さの実験的決定を伴う）までの他のグリース。
固体粒子なし（PTFEを除く）。

2) 技術的な説明が必要です。

特徴 仕様
寸法 158 mm�273 mm�152 mm
質量（カートリッジなし） � 3 kg
取付け位置 垂直
保護等級 IP65
ハウジング材料 アルミニウム（粉体コーティング）、 

ポリアミド
潤滑容量 グリース 

カートリッジ
800 cm3

オイル 1 000 cm3

潤滑剤 グリース NLGI 21) までグリースを給脂
オイル � 68 cSt

機能原理 ピストンポンプ
動作圧力 70 bar +7/–10.5 bar
ストローク 1回、 
吐出口 1個あたりの吐出量

0.16 cm3 0/–0.008 cm3

吐出口あたりの 
保証潤滑サイクル数

65  000 
（潤滑剤の約 9  750 cm3に相当）

吐出口数 最大 8
潤滑配管の外径 グリース 8 mm

オイル 6 mm
潤滑ポイント数 ホースコネクタに応じて：

■ �  8（直接）
■ � 16（スプリッタ付き）
■ � 16（プログレッシブ分岐 
コネクタ付き）2)

接続 PA ホース
動作温度 –20 °C ～ +70 °C
動作電圧（安定化） DC 24 V +4.8/–4.8 V
多機能インターフェース用 
接続プラグ

M12�1、4 ピン

消費電流 DC 24 V Imax � 350 mA
潤滑インターバルの制御 タイマーによる時間制御、 

1 時間～ 240 時間
多機能インターフェース（外部 PLC）を 
介した時間制御

ディスプレイを介したエラー出力 
（エラーコード付き 
エラーメッセージ）

カートリッジが空、 
オリジナルカートリッジ未装着、 
ポンプ本体のモータが遅すぎる、 
内部の電気的欠陥、背圧が高すぎる

多機能インターフェースを 
介したステータス情報

総合エラー、 
潤滑サイクル正常終了の信号
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CONCEPT8
注文例 注文時に、用途に応じて部品を選ぶ必要があります。注文名称
と注文番号は必ず明記してください。

例 CONCEPT8、Arcanol MULTITOP、ホース 50 m、8 潤滑ポイント、    
内径ねじ M8 付きグリースカートリッジ。

例
注文

� CONCEPT8 
� プラグ付き接続ケーブル 

� ホース 
� ホースコネクタ 

� グリースカートリッジ 

オプション：
� ホースカッター 

	 レバーグリースガン用グリース 
カートリッジ

（潤滑配管の充填用）

 ホースコネクタ 

（ハンドレバープレスとホースの接続用）

図 3 
例
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注文
数量 注文番号 注文名称

� 1 082266646-0000-10 ARCALUB-C8-4P
� 1 075378361-0000-10 ARCALUB-X.CABLE-M12-10M
� 1 083788603-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA66-50M
� 8 083654216-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT088G
� 1 082631492-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-MULTITOP
� 1 083788620-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-CUTTOOL
	 1 019144016-0000-10 ARCANOL-MULTITOP-400G

 1 083654534-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188G
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カートリッジ
カートリッジ、
Arcanolグリースを充填

グリースカートリッジ
 CONCEPT2 

潤滑装置 CONCEPT2 のグリースカートリッジのグリース量は、 
250 cm3（図 1）です。

型式の概要
標準グリースカートリッジ

250 cm3 

詳細情報

図 1 
グリースカートリッジ

 CONCEPT2 00
16

F0
0A

00
16

F0
0A

グリース 注文番号 注文名称
Arcanol CLEAN-M 087334194-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-CLEAN-M
Arcanol FOOD2 087334020-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-FOOD2
Arcanol LOAD150 087329077-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-LOAD150
Arcanol LOAD220 087329115-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-LOAD220
Arcanol LOAD400 087329131-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-LOAD400
Arcanol LOAD460 087329140-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-LOAD460
Arcanol LOAD1000 087329280-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-LOAD1000
Arcanol MULTI2 087328038-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-MULTI2
Arcanol MULTITOP 087328810-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-MULTITOP
Arcanol MOTION2 087334216-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-MOTION2
Arcanol SEMIFLUID 095195831-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-SEMIFLUID
Arcanol SPEED2,6 087334046-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-SPEED2,6
Arcanol TEMP90 087329816-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-TEMP90
Arcanol TEMP110 087329840-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-TEMP110
Arcanol TEMP120 087329980-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-TEMP120
Arcanol TEMP200 087329999-0000-10 ARCALUB-C2.LC250-TEMP200

技術製品情報：
■ TPI 168 Arcanol 転がり軸受用グリース  

https://www.schaeffler.de/std/1F66

データシート：
■ FAS Arcanol 転がり軸受用グリース  

https://www.schaeffler.de/std/1F67
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グリースカートリッジ
 CONCEPT4 

潤滑装置 CONCEPT4 のグリースカートリッジのグリース量は、 
400 cm3（図 2）です。

型式の概要
標準グリースカートリッジ

400 cm3 

詳細情報

図 2 
グリースカートリッジ

 CONCEPT4 00
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グリース 注文番号 注文名称
Arcanol CLEAN-M 095058125-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-CLEAN-M
Arcanol EM-L038 095058141-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-EM-L038
Arcanol FOOD2 095058117-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-FOOD2
Arcanol LOAD150 095056785-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-LOAD150
Arcanol LOAD220 095056793-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-LOAD220
Arcanol LOAD400 095056807-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-LOAD400
Arcanol LOAD460 095058010-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-LOAD460
Arcanol LOAD1000 095058028-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-LOAD1000
Arcanol MULTI2 095056769-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-MULTI2
Arcanol MULTI3 095056750-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-MULTI3
Arcanol MULTITOP 095056777-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-MULTITOP
Arcanol MOTION2 095058133-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-MOTION2
Arcanol SEMIFLUID 095195823-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-SEMIFLUID
Arcanol SPEED2,6 095058087-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-SPEED2,6
Arcanol TEMP90 095058044-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-TEMP90
Arcanol TEMP110 095058052-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-TEMP110
Arcanol TEMP120 095058060-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-TEMP120
Arcanol TEMP200 095058079-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-TEMP200
Arcanol VIB3 095058095-0000-10 ARCALUB-C4.LC400-VIB3

技術製品情報：
■ TPI 168 Arcanol 転がり軸受用グリース  

https://www.schaeffler.de/std/1F66

データシート：
■ FAS Arcanol 転がり軸受用グリース  

https://www.schaeffler.de/std/1F67
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カートリッジ
グリースカートリッジ
 CONCEPT8 

潤滑装置 CONCEPT8 のグリースカートリッジのグリース量は、 
800 cm3（図 3）です。

型式の概要
標準グリースカートリッジ

800 cm3 

詳細情報

図 3 
グリースカートリッジ

 CONCEPT8 00
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グリース 注文番号 注文名称
Arcanol CLEAN-M 083549129-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-CLEAN-M
Arcanol FOOD2 083549064-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-FOOD2
Arcanol LOAD150 083532439-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-LOAD150
Arcanol LOAD220 083533583-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-LOAD220
Arcanol LOAD400 083533761-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-LOAD400
Arcanol LOAD460 083533818-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-LOAD460
Arcanol LOAD1000 083548343-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-LOAD1000
Arcanol MULTI2 083532412-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-MULTI2
Arcanol MULTI2 083548289-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-MULTI3
Arcanol MULTITOP 082631492-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-MULTITOP
Arcanol SEMIFLUID 095195815-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-SEMIFLUID
Arcanol SPEED2,6 083548629-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-SPEED2,6
Arcanol TEMP90 083533630-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-TEMP90
Arcanol TEMP110 083548580-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-TEMP110
Arcanol TEMP120 083548599-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-TEMP120
Arcanol TEMP200 083548602-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-TEMP200
Arcanol VIB3 083549099-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-VIB3

技術製品情報：
■ TPI 168 Arcanol 転がり軸受用グリース  

https://www.schaeffler.de/std/1F66

データシート：
■ FAS Arcanol 転がり軸受用グリース  

https://www.schaeffler.de/std/1F67
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カートリッジ、
お客様指定の
グリースを充填

グリース付き潤滑装置 CONCEPT2、CONCEPT4および CONCEPT8 
用のお客様指定グリースによるカートリッジの充填は、合意に
より可能です。これは、Schaefflerによる互換性テストに合格す
ることを条件としています。

注文数量 グリースカートリッジの個別デザインによって、一定の注文数
量が指定されます。

パッケージユニットあたりの
グリースカートリッジ

ラベル：
� 基本ラベル 

� 識別ラベルの位置 
� お客様専用ロゴ 

� お客様専用商品テキスト 

図 4 
お客様専用グリースカートリッジ

（例 CONCEPT2）
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グリースカートリッジ パッケージユニットあたりの 
グリースカートリッジの数

CONCEPT2 20
CONCEPT4 12
CONCEPT8 6
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カートリッジ
ラベル 各グリースカートリッジには、基本ラベルが付いています。 
また、識別要件がある場合は、追加の識別ラベルが付いてい 
ます。

基本ラベル Schaeffler基本ラベルです。基本ラベルは、Schaefflerによって
作成され、カートリッジに貼り付けられます。
基本ラベルには、潤滑剤、充填量、充填日に関する情報が記載
されています。お客様ロゴと潤滑剤名称を指定できるオプショ
ンがあります。これにより、Schaefflerはこの情報を基本ラベル
に印刷することができます。
Schaeffler基本ラベルの充填者として名前が付けられます。 
ディストリビュータとは、グリースカートリッジの供給と充填
を Schaefflerに指示するお客様です。

識別ラベル 識別ラベルはお客様の責任において作成してください。 
識別ラベルは、お客様がデザインおよび印刷を行い、Schaeffler
が使用できるようにご提供していただく必要があります。
Schaefflerは、識別ラベルをカートリッジに貼り付け、さらに各
カートリッジの外装箱にも貼り付けます。したがって、お客様
は識別ラベル（注文されたカートリッジごとの 2識別ラベル）の
複製コピーをご提供していただく必要があります。
識別ラベルは、EU 指令（EC）番号 1272/2008 に従った識別要   
件が存在する場合にのみ必要です。この指令には、識別を管理
する特定の規制も含まれています。
潤滑装置 CONCEPT2、CONCEPT4および CONCEPT8のカートリッ 
ジの識別ラベルの最大サイズは、92 mm�134 mm です。 
ラベルは通常、小冊子ラベルとしてデザインされています。
64 TPI 252 Schaeffler Technologies



注文手順 お客様専用のグリースカートリッジの注文は、3段階で行われ 
ます。

段階 1 顧客は、次のドキュメントを、照会とともに Schaeffler に送信
します：
■ グリースの技術データシート
■ グリースの安全データシート。
Eメール：
■ lubrication@schaeffler.com

段階 2 Schaeffler提供されたデータシートに基づいて、以下を確認し 
ます。
■ グリースが CONCEPT潤滑装置での使用に適しているか 
どうか

■ 識別要件が指令（EC）番号 1272/2008に適合しているか 
どうか。

グリースが潤滑装置 Schaeffler に適している場合は、見積もり 
を作成します。識別要件がある場合、見積もりには要求される
識別ラベルの提供に関する情報が記載されます。

段階 3 お客様は注文を行い、必要に応じて充填に必要なグリース量と
識別ラベルを提供します。
グリースは、バッチ番号と充填日を記載したオリジナルの容器
（5 kg、10 kg、25 kg、50 kgまたは 180 kg）に入れます。
グリースを受け取ったら、Schaeffler がカートリッジを充填し、
ラベルを貼り付けて、カートリッジをお客様に届けます。 
注文後に残ったグリースについては、Schaeffler では保管できな 
いことから、廃棄させていただきます。
配送先住所：
■ Schaeffler Technologies AG & Co. KG  

Bau 50 – Monteure 
Georg-Schäfer-Straße 30 
97421 Schweinfurt 
Germany。
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カートリッジ
カートリッジ、
未充填

充填されていないグリースカートリッジは、実際にお客様が充
填できます。これにより、お客様専用の潤滑剤について、潤滑
装置を柔軟に使用することができます。

型式の概要
再充填可能グリースカートリッジ

再充填可能カートリッジには、埋め栓が付属しています。 
埋め栓の順序を変更できます。

型式の概要
埋め栓

10 個（パッケージ単位）。

CONCEPT2
� 再充填可能カートリッジ 

� 埋め栓 
� 充填アダプタ 

CONCEPT4
� 再充填可能カートリッジ 

� 埋め栓 
� 充填アダプタ 

CONCEPT8
	 再充填可能カートリッジ 


 埋め栓 
� 充填アダプタ 

図 5 
再充填可能グリースカートリッジ
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型式 注文番号 注文名称
カートリッジ CONCEPT2 

（250 cm3 付き）
095028803-0000-10 ARCALUB-C2.LC250- 

REFILLABLE
CONCEPT4 
（400 cm3 付き）

095058036-0000-10 ARCALUB-C4.LC400- 
REFILLABLE

CONCEPT8 
（800 cm3 付き）

095028790-0000-10 ARCALUB-C8.LC800- 
REFILLABLE

型式 注文番号 注文名称
埋め栓 CONCEPT2 095179879-0000-10 ARCALUB-C2.LC250- 

SEAL-CAP
CONCEPT4 095179887-0000-10 ARCALUB-C4.LC400- 

SEAL-CAP
CONCEPT8 095179895-0000-10 ARCALUB-C8.LC800- 

SEAL-CAP
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再充填可能カートリッジは、特殊な充填アダプタを使用してド
ラムポンプから直接充填できます。充填アダプタには内径ね
じ G1/4が付いています。

型式の概要
充填アダプタ

グリースの潤滑 潤滑グリースの要件：
■ 最大ちょう度グレード NLGI 2
■ 固体粒子なし（PTFEを除く）。
潤滑配管の最大長は、お客様で決定していただく必要がありま
す。これは、選択した潤滑グリースおよびその他のパラメータ
によって異なります（8ページ参照）。
潤滑グリースの要件が満たされていない場合、再充填カート
リッジおよび潤滑装置メーカーの保証は無効となります。
カートリッジごとに最大 3 回の充填操作が可能です。さらに充 
填作業を行うと、摩耗等でカートリッジが破損する可能性は否
定できません。

型式 注文番号 注文名称
充填アダプタ CONCEPT2 095179909-0000-10 ARCALUB-C2.LC250- 

RF-ADAPTER
CONCEPT4 095180818-0000-10 ARCALUB-C4.LC400- 

RF-ADAPTER
CONCEPT8 095180826-0000-10 ARCALUB-C8.LC800- 

RF-ADAPTER
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カートリッジ
カートリッジの充填 手動ドラムポンプを使用してカートリッジを充填することをお
勧めします（122ページ参照）。
充填時の過剰な圧力によるカートリッジの破損。ピストンがエ
ンドストップに達したら、直ちに充填を終了し、それ以上圧力
を上げないでください。
カートリッジ内に空気が残っていると、潤滑剤の供給が不十分
になるリスクがあります。充填後、ピストンを傾けてエアクッ
ションを取外します。

充填プロセス 作業手順
充填アダプタを 
ねじ込みます

埋め栓を 
取外します

フピストンを 
押し下げます

カートリッジが 
止まるまで押し 
続けます
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17

21
EF

00
17

21
66

00
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68 TPI 252 Schaeffler Technologies



充填プロセス
( 継続 )

作業手順
潤滑剤を 
充填します

ピストンが終端に 
達したら、 
充填プロセスを 
終了します

埋め栓を 
取付けます

ピストン下の 
エアクッションを 
取外します

ラベルに記入 
します
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電圧供給、デバイスホルダ
電圧供給
型式の概要
バッテリ

バッテリによるエネルギー供給は、CONCEPT2 の場合のみ可能です。

型式の概要
プラグ付き接続ケーブル

LED 信号表示 

以下の場合のみ CONCEPT2

型式 注文番号 注文名称
バッテリパック 
DC 3 V

087314762-0000-10 ARCALUB-C2.BATTERY

00
18

F1
09

00
18

F1
09

CONCEPT2、CONCEPT4および CONCEPT8、 
ケーブル（4エンド（4�0.34 mm2）付き）、PUR、外径 5 mm、 
利用可能な電圧供給 DC 24 Vの場合、I/O通信可能

型式 名称 注文番号 注文名称
A プラグ

ケーブル： 
L = 10 m

075378361-0000-10 ARCALUB-X.CABLE-M12-10M

B プラグ（LED）
ケーブル： 
L = 5 m

083788964-0000-10 ARCALUB-X.CABLE-M12X1-5M- 
LED-S

プラグ（LED）
ケーブル： 
L = 10 m

083788980-0000-10 ARCALUB-X.CABLE-M12X1-10M- 
LED-S

C プラグ（LED）
ケーブル： 
L = 5 m

075592240-0000-10 ARCALUB-X.CABLE-M12-5M-LED 

プラグ（LED）
ケーブル： 
L = 10 m

077879805-0000-10 ARCALUB-X.CABLE-M12-10M- 
LED

A B C

00
18

F1
19

00
18

F1
19

LED の信号色 説明
緑色 電圧供給 DC 24 V有り
白 入力信号、 

外部コントローラーによる潤滑給油の開始
黄色 出力信号、 

外部コントローラーへの潤滑給油完了信号の 
フィードバック
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技術データ
プラグ：型式 A、B、C 

特徴 仕様
動作電圧 DC 24 V +6/–6 V
接点あたりの動作電流 最大 4 A
接続ソケット 型式 A、B、Cの場合：

■ ねじ M12�1
■ 4ピン
■ Aコーディング
■ 自己保持 
（推奨締付トルク 0.6 Nm）
 
型式 B、Cの場合：
■ 緑、白、黄の LED内蔵

ピン接続 ソケット 1 電圧供給（DC 24 V）
ソケット 2 PLC によるポンプの起動（DC 24 V）
ソケット 3 アース（GND）
ソケット 4 出力信号（DC 24 V）

PLCへのリターン信号
ソケット 5 割り当てなし

保護等級 IP67 
（挿入され、ねじで取付けられた 
状態）

温度範囲 固定 –30 °C～ +80 °C
移動 –5 °C～ +80 °C

心数、断面サイズ 4�0.34 mm2（AWG 22）
接続端部のフリーエンドの長さ 20 mm
ドラグチェーン耐久試験 2 million
外径 約 5.2 mm
曲げ半径 固定 10�外径

移動 15�外径
承認 UL/CSA
材料 外装 PUR/PVC、ショア硬さ：85�5

ワイヤ端部絶縁 PVC

12

453
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電圧供給、デバイスホルダ
図 1 
接続方式

プラグ型式 A 

1

2

4

3

茶色 (+)

白

黒

青色 (–)

00
1A

1B
07

00
1A

1B
07

図 2 
接続方式

プラグ型式 Bおよび C 

1

2

4

3

LED
緑色

LED
黄色

LED
白

茶色 (+)

白

黒

青色 (–)

00
1A

1B
17

00
1A

1B
17
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Schaeffle

デ

デ

デバイスホルダ デバイスホルダは、潤滑装置 CONCEPT2および CONCEPT8の取
付けを容易にし、潤滑する装置またはその周辺に直接取付ける
ことができます。

納入範囲
バイスホルダ CONCEPT2

取付け材料付き CONCEPT2用デバイスホルダ：
■ 高品質スチールのユニバーサル固定ブラケット
■ サイズの異なる 5 個のワッシャと、電動モータのアイボルト
などを使用して、取付けブラケットを固定

■ 2 個の六角穴付きねじ M6�50とナットを使用し、潤滑装置を
取付けブラケットに固定。

納入範囲
バイスホルダ CONCEPT8

CONCEPT8用デバイスホルダ、スプリッタとプログレッシブ分岐
コネクタ、取付け部品付き：
■ すべての取付穴を含む、高品質スチール製の取付けベースプ
レート

■ ホースグロメットを含む潤滑配管の固定用の高品質スチール
ブラケット 2 個

■ 2 個の六角穴付きねじ M8�80 デバイスホルダに潤滑装置を
配置するための保持ナット付き。

デバイスホルダ：
� CONCEPT2
� CONCEPT8

図 3
デバイスホルダの使用例

1 2
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00
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B5
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電圧供給、デバイスホルダ
型式の概要
デバイスホルダ

型式 注文番号 注文名称
A デバイス 
ホルダ

CONCEPT2 092435726-0000-10 ARCALUB-C2.HOLDER-KIT
B CONCEPT8 093204094-0000-10 ARCALUB-C8.HOLDER-KIT

A B 00
0B

02
36

00
0B

02
36
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スプリッタ、                                    
プログレッシブ分岐コネクタ
スプリッタ スプリッタは、2出口までの吐出量を均一に分配するために使用
されます。
このため、スプリッタにはチョークが取付けられ、潤滑剤の入
口と出口の間に約 10 bar の圧力差が生じます。各出口には 
チェックバルブが付いており、一方出口から他方の出口への潤
滑剤のオーバーフローを防ぎます、図 1。

特長 ■ 接続された潤滑ポイントへの潤滑剤の供給は、以下の対象と
なります。
‒ 同一の潤滑剤
‒ 同一の潤滑量
‒ 同一の潤滑インターバル

■ 潤滑配管入口側の要件：
‒ ポンプまでの潤滑配管長： 

300 mm
■ 潤滑配管出口側の要件：
‒ ほぼ等しい潤滑配管長さ（�10% 差）
‒ 同一配管の断面

■ 運転温度：+10 °C～ +60 °C
■ 潤滑剤：
‒ オイル
‒ NLGI 2までのグリース（個体潤滑剤含まず）。

スプリッタの直列接続は許可されません。

� 入口 
� 出口 

� チョーク 
� チェックバルブ 

図 1 
スプリッタ
油圧回路図
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スプリッタ、                                    
プログレッシブ分岐コネクタ
技術データ
スプリッタ

型式の概要
スプリッタ

納入範囲 スプリッタには、3 接続フィッティング（ねじ M10�1、ホース 
接続径 D = 6 mmの場合）が付属しています。
D = 8 mmのホースを接続するには、対応する接続フィッティン   
グを別途注文する必要があります。

� 入口 
� 出口 

図 2 
寸法

11(2�)
11

5.5(2�)20

25
17 60

94

33

4.5

21

12

00
0B

6C
1A

00
0B

6C
1A

特徴 仕様
動作圧力 通常運転 最大 10 bar

最大 100 bar
正常動作時の測定精度 �10%
材料 ハウジング アルミニウム

ホースコネクタ 真ちゅう、ニッケルメッキ

潤滑 ホース径 ホース 
挿入深さ

注文番号 注文名称

mm mm
グリース 6 16 081307497-0000-10 ARCALUB-X.SPLITTER- 

2X-STRAIGHT-GREASE
オイル 6 16 074969218-0000-10 ARCALUB-X.SPLITTER- 

2X-STRAIGHT-OIL
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プログレッシブ
分岐コネクタ

プログレッシブ分岐コネクタでは、潤滑剤が個々のディストリ
ビュータディスクのピストン制御によって潤滑ポイントに連続
的に分配されます。3出口のおのおのには、チェックバルブが付
いており、一方の出口から他方の出口への潤滑剤のオーバーフ
ローを防ぎます。

特長 ■ 接続された潤滑ポイントへの潤滑剤の供給は、以下の対象と
なります。
‒ 同一の潤滑剤
‒ 同一の潤滑量
‒ 同一の潤滑インターバル

■ 潤滑配管入口側の要件：
‒ ポンプまでの潤滑配管長： 

300 mm
■ 潤滑配管出口側の要件：
‒ 同一配管の断面

■ 運転温度：+10 °C～ +60 °C
■ 潤滑剤：
‒ オイル
‒ NLGI 2までのグリース（個体潤滑剤含まず）。

プログレッシブ分岐コネクタの直列接続は許可されません。
プログレッシブ分岐コネクタの使用は、Schaefflerによる技術的
確認と承認を得た後でのみ許可されます。

図 3 
プログレッシブ分岐コネクタ 00

17
0A

58
00

17
0A

58
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スプリッタ、                                    
プログレッシブ分岐コネクタ
技術データ
プログレッシブ分岐コネクタ

型式の概要
プログレッシブ分岐コネクタ

納入範囲 プログレッシブ分岐コネクタには、4接続フィッティング 
（ねじ M10�1、ホース接続径 D = 6 mm の場合）が付属してい    
ます。
D = 8 mmのホースを接続するには、対応する接続フィッティン   
グを別途注文する必要があります。

� 入口 
� 出口 

図 4 
寸法
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特徴 仕様
動作圧力 通常運転 最大 10 bar

最大 100 bar
正常動作時の測定精度 �10%
材料 ハウジング アルミニウム

ホースコネクタ 真ちゅう、ニッケルメッキ

型式 測定容量 ホース 
挿入深さ

注文番号 注文名称

cm3 mm
TS3-25 0.025 16 093204060-0000-10 ARCALUB-X.PROGDIV- 

3X-RIGHT-0.05CCM
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取付け規則 プログレッシブ分岐コネクタが正しく機能するためには、次の
規則を遵守する必要があります。
■ プログレッシブ分岐コネクタは、平らな面にのみ取付けてく
ださい。そうしないと、取付け面に作用する応力が制御ピス
トンのスムーズな動きに障害を及ぼす可能性があります。

■ オイル潤滑を使用するすべての用途で、制御ピストンが水平
位置になるように、プログレッシブ分岐コネクタを取付ける
必要があります、図 5。そうしないと、ギャップ損失および 
重力の影響により、制御ピストンが下降する可能性があり 
ます。

� 入口 
� 出口 


 制御ピストンの水平位置 

図 5 
取付けにおけるプログレッシブ

分岐コネクタの調整
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継手、Yピース、チェックバルブ
型式の概要
ホースコネクタ

� ホースコネクタ 
� Yピース 

� チェックバルブ 

図 1 
ホースコネクタ、Yピース、

チェックバルブ

1

2 3
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00
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型式 ホース径 ホース 
挿入深さ

長さ 注文番号 注文名称

� � � � L
mm mm mm mm mm

A 4 4 15 15 32 095770887-0000-10 ARCALUB- 
X.CONNECT-4-4

6 4 16 15 33 093040717-0000-10 ARCALUB- 
X.CONNECT-6-4

6 6 16 16 34 083867112-0000-10 ARCALUB- 
X.CONNECT-6-6

8 6 18 16 39.5 083867279-0000-10 ARCALUB- 
X.CONNECT-8-6

8 8 18 18 38 083867309-0000-10 ARCALUB- 
X.CONNECT-8-8

B 4 4 15 15 18 095770895-0000-10 ARCALUB- 
X.CONNECT-4-4-W

6 6 16 16 19.5 088902250-0000-10 ARCALUB- 
X.CONNECT-6-6-W

8 8 18 18 25 094927723-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
CONNECT-8-8-W

A B

L

L

L

1

1

2

2
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型式の概要
Yピース

型式の概要
チェックバルブ

ホース径 ホース 
挿入深さ

寸法 注文番号 注文名称

� � � � L A H B
mm mm mm mm mm mm mm mm
6 6 16 16 35 12.5 24.5 12 076693180- 

0000-10
ARCALUB- 
X.TUBEFIT-Y-D6

8 8 18 18 38 14.5 28.5 14 083654640- 
0000-10

ARCALUB- 
X.TUBEFIT-Y-D8

A

LB

H

1

1

2

00
0A

E7
34

00
0A

E7
34

オイルのみに適しています

ホース径 ホース 
挿入深さ

対辺 
距離

注文番号 注文名称

� � W
mm mm mm
6 16 13 092927122-0000-10 ARCALUB- 

X.OIL-VALVE-SAT106G

W

20 18
55

�6h6�–0.008�0 1

00
0B

6C
2C

00
0B

6C
2C
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継手、Yピース、チェックバルブ
型式の概要
接続コネクタ

� ストレート 
� 角度付き 

図 2 
接続コネクタ
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型式 直径 ホース 
挿入深さ

長さ 注文番号 注文名称

D1 d2 （D1） L1 L2

mm mm mm mm mm
A 6 8 16 34 – 094487979-

0000-10
ARCALUB-X.TUBEFIT-
SAT8A6I

4 8 15 32 – 095777970-
0000-10

ARCALUB-X.TUBEFIT-
SAT-8A-4I

4 6 15 31 – 095777962-
0000-10

ARCALUB-X.TUBEFIT-
SAT-6A-4I

B 6 6 16 20 27 095058150-
0000-10

ARCALUB-X.TUBEFIT-
SAT-6A-6I-W

8 8 18 25 31 095058168-
0000-10

ARCALUB-X.TUBEFIT-
SAT-8A-8I-W

A B

L1

L1

L2D1

D1

d2

d2

00
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38
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接続コネクタの外径 d2は、潤滑装置の出口に終端まで挿入され 
ます。
潤滑配管は、接続コネクタの内径 D1に挿入されます。

� 型式 A（直線型）  
� 型式 B（角度付き）  

図 3 
接続コネクタの使用
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継手、Yピース、チェックバルブ
型式の概要
ホースコネクタ
型式 A、B、C 

ホース、プッシュ装着

ねじ ホース径 注文番号 注文名称

G
mm

M3�0.8 4 093041390-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M3-SAT034G-S

M6�1 095777636-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M6-SAT064G

M10�1 
（テーパ型）

095777911-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M10X1-SAT104G

M5�0.8 6 077937490-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M5-SAT056G

M6�1 075527472-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M6-SAT066G

M8�1 079567428-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M8X1-SAT086G

M10�1 075527626-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M10X1-SAT106G

G1/8 084465905-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
G1/8-SAT186G

G1/4 079567606-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
G1/4-SAT146G

M8�1 8 083654216-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M8X1-SAT088G

M10�1 083654356-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M10X1-SAT108G

G1/8 083654534-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
G1/8-SAT188G

G1/4 083654607-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
G1/4-SAT148G

A B C

00
0B

12
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00
0B

12
C6
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型式 シール 対辺距離 六角ソケット
呼び寸法

長さ ねじ長さ ホース 
挿入深さ

W1 W2 L1 L2 E
mm mm mm mm mm mm

A Oリングとフラットシール – 1.5 16.5 – 5 15

A Oリングとフラットシール – 2.5 16.5 – 7 15

B ねじ結合部による金属シール – 2.5 14.5 – 8 14

A Oリングとフラットシール – 2.5 18.5 – 4 16

A Oリングとフラットシール – 2.5 18.5 – 4 16

B ねじ結合部による金属シール 11 4 25.5 – 4 16

B ねじ結合部による金属シール 11 4 25.5 – 8 16

C Oリングとフラットシール 11 4 18 – 5.5 16

C Oリングとフラットシール 11 4 15.5 – 7 16

B Oリングとフラットシール 11 4 20.5 – 7 18

B Oリングとフラットシール 13 5 20.5 – 6 18

B Oリングとフラットシール 13 5 20.5 – 6 18

C Oリングとフラットシール 13 6 16.5 – 7 18

A B C

E L1

G

E L1

W1W2

G

W2
W1W2

G

E L1
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継手、Yピース、チェックバルブ
型式の概要
ホースコネクタ

型式 D、E 

ホース、プッシュ装着

ねじ ホース径 注文番号 注文名称

G
mm

M6�1 4 095777644-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M6-SAT064W

M10�1 095777954-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M10X1-SAT104W

M5�0.8 6 079567401-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M5-SAT056W

M6�1 075676621-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M6-SAT066W

M8�1 079567584-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M8X1-SAT086W

M10�1 076968553-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M10X1-SAT106W

G1/8 084465964-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
G1/8-SAT186W

G1/4 079567622-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
G1/4-SAT146W

M8�1 8 083654275-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M8X1-SAT088W

M10�1 083654402-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
M10X1-SAT108W

G1/8 083654577-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
G1/8-SAT188W

G1/4 083654623-0000-10 ARCALUB-X.TUBEFIT- 
G1/4-SAT148W

D E

00
0B

12
C7

00
0B

12
C7
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Schaeffle

型式 シー

D Oリ

D Oリ

D Oリ

D Oリ

D ねじ

D Oリ

D Oリ

E Oリ

D Oリ

D Oリ

D Oリ

E Oリ
ル 対辺距離 六角ソケット
呼び寸法

長さ ねじ長さ ホース
挿入深さ

W1 W2 L1 L2 E
mm mm mm mm mm mm

ングとフラットシール 9 – 11 18 5 12

ングとフラットシール 13 – 18.5 20 6 12

ングとフラットシール 9 – 11 20.5 4 15

ングとフラットシール 9 – 10.5 21.5 5 16

結合部による金属シール 9 – 11 21 7 16

ングとフラットシール 13 – 14 22 6 16

ングとフラットシール 13 – 14 21 5.5 16

ングとフラットシール 13 – 16 21 6.5 16

ングとフラットシール 13 – 14.5 23.5 6 18

ングとフラットシール 13 – 18.5 23.5 6 18

ングとフラットシール 13 – 14.5 23.5 5.5 18

ングとフラットシール 13 – 16.5 23.5 8 18

D E

E L1

L2
W1 W1 L2

G G

E L1

00
0A

E7
3A

00
0A

E7
3A
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ホース、ホースカッター
ホース

寸法と材料

型式の概要
グリース潤滑用ホース

注意 レバーグリースガン（118 ページ、参照）を使用してホースを
充填することをお勧めします。標準のグリース容器（120 ペー
ジの表、参照）を使用すると、潤滑装置 CONCEPT2 および 
CONCEPT8 で充填する場合と比較して時間とコストを節約でき
ます。

図 1 
オイル潤滑とグリース潤滑用

ホース 00
0A

F8
B4

00
0A

F8
B4

運転温度 = –20 °C～ +80 °C
+20 °C （90 bar）と +80 °C （35 bar）において線形な温度依存性を 
伴う圧縮強度

直径 最小曲げ半径 材料
D1�D2 Rmin

mm mm
4�2.5 40 PA12
6�3 40 PA12
6�4 35 PA12
8�5 45 PA6.6

D1

Rmin
D2

00
0A

F9
57

00
0A

F9
57

ドラッグチェーンの使用に最適、未充填、黒
断面 長さ 注文番号 注文名称

L
mm m
4�2.5 5 093041241-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-4X2,5-PA12-5M

10 093041195-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-4X2,5-PA12-10M
50 095775854-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-4X2,5-PA12-50M

6�4 5 076691217-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA12-5M
10 076691497-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA12-10M
50 085842109-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA12-50M

8�5 5 083788573-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA66-5M
10 083788581-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA66-10M
50 083788603-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA66-50M
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型式の概要
オイル潤滑用ホース

ホースカッター 特殊なホースカッターを使用することで、潤滑剤ラインを、 
確実な圧力で接続することができます（図 2）。

型式の概要
ホースカッター

ドラッグチェーンの使用に最適、未充填、透明
断面 長さ 注文番号 注文名称

L
mm m
6�3 5 075526336-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-5M

10 083788441-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-10M
25 075527251-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-25M

1  000 092515851-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-1000M

型式 注文番号 注文名称
ホースカッター 083788620-0000-10 ARCALUB-X.HOSE-CUTTOOL

00
18

F1
39

00
18

F1
39

� ホースカッターなし 
� ホースカッターあり 

図 2 
ホースカッターによる確実な接続

1

2

00
18

F1
90

00
18

F1
90
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デモケース、キット
デモケース デモケースは、外販機能に適しています。各ケースには、潤滑
システムの基本コンポーネントが含まれています。これを使用
して、潤滑システムの設計や機能をお客様に説明する際、すべ
ての構成部品の高品質な設計を印象付けるために使用すること
ができます。

デモケース：
� CONCEPT2 
� CONCEPT8 

図 1 
デモケース

1

2

00
18

B2
B4

00
18

B2
B4
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Schaeffle
納入範囲
デモケース CONCEPT2

■ 潤滑装置 CONCEPT2-2P-24VDC（角度付きコネクタ）
■ グリース潤滑用サンプルカートリッジ
■ 潤滑ギヤ
■ チェーン潤滑ピニオン
■ 主電源パック
■ 固定ブラケット、サポートワッシャーを含む
■ 直径 = 6 mmの潤滑配管用のホースコネクタボックス
■ 設置・ユーザーマニュアルを含む USBカード。

納入範囲
デモケース CONCEPT8

■ 潤滑装置 CONCEPT8-4P
■ グリース潤滑用サンプルカートリッジ
■ 潤滑ギヤ
■ チェーン潤滑ピニオン
■ 主電源パック
■ 固定ブラケット、サポートワッシャーを含む
■ 直径 = 8 mmの潤滑配管用のホースコネクタボックス
■ 設置・ユーザーマニュアルを含む USBカード。

型式の概要
デモケース

型式 注文番号 注文名称
デモケース CONCEPT2 089395433-0000-10 DEMO-ARCALUB-C2-SET

CONCEPT8 084224878-0000-10 DEMO-ARCALUB-C8-SET
r Technologies TPI 252 91

junggbtt
Notiz
Marked festgelegt von junggbtt

junggbtt
Notiz
Completed festgelegt von junggbtt

junggbtt
Notiz
Marked festgelegt von junggbtt

junggbtt
Notiz
Completed festgelegt von junggbtt



92 TPI 2
デモケース、キット

電動モータの
パッケージ一式

パッケージ一式 EKIT により、電動モータを潤滑装置 CONCEPT2
に迅速に取付けることができます。潤滑装置に加えて、取付け
および取付けに必要なすべてのアクセサリが含まれています。
これにより、全自動再潤滑への移行が容易になります。

潤滑装置 CONCEPT2 の電圧は、バッテリまたは外部（DC 24 V、
主電源接続ケーブル付き）から供給されます。

納入範囲 パッケージ EKIT一式は以下で構成されます：
■ 潤滑装置 CONCEPT2（角度付きコネクタ）
■ バッテリ（バッテリ操作での CONCEPT2の場合）
■ 主電源接続ケーブル、ストレートプラグ、LEDなし、
ケーブル長 10 m（主電源接続のある CONCEPT2の場合）

■ 外径 = 6 mm、長さ = 3 mのホース
■ デバイスホルダ ARCALUB-C2.HOLDER-KIT（73ページ参照）。
ユニバーサルロケーティングブラケットは、電動モータの
アイボルトで固定すると、45°または 90°位置に取付ける
ことができます

■ 既存の潤滑ニップルと互換性のある角度付きホースコネ
クタ：
‒ 2 個（ねじ M10�1付き）
‒ 2 個（ねじ M8�1付き）
‒ 2 個（ねじ G1/8付き）。

型式の概要
パッケージ一式

注意 グリースカートリッジは別途注文する必要があります
（60ページ参照）。

図 2
取付例

CONCEPT2 EKIT 00
18

B2
A4

00
18

B2
A4

型式 注文番号 注文名称
CONCEPT2 EKIT
（バッテリ）

092662269-0000-10 ARCALUB-C2-2P-EKIT

CONCEPT2 EKIT
（主電源 DC 24 V）

092662277-0000-10 ARCALUB-C2-2P-24VDC-EKIT
52 Schaeffler Technologies
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シールキット CONCEPT8 シールキットには以下が含まれます：
■ 軸方向ハウジングシール
■ 止めねじ M3�4
■ Oリング 37.5�3（インレイシール （FKM）として）。
シールキットは、自動潤滑装置 CONCEPT8（図 3）のシールの 
交換のみを目的としています。

型式の概要
シールキット CONCEPT8

� 軸方向ハウジングシール 
� 止めねじ M3�4  

� Oリング 37.5 � 3   

図 3 
シールキットのコンポーネントの

取付け位置 CONCEPT8

1

2

3

00
18

CA
EB

00
18

CA
EB

型式 注文番号 注文名称
シールキット CONCEPT8 094977291-0000-10 ARCALUB-C8.SEAL-KIT
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デモケース、キット
カバーキット 各カバーキットには、次のものが含まれます：
■ アッパーハウジングセクション
■ カラーリング
■ アクションピン
■ Oリング
■ スプリング
■ プレッシャープレート（CONCEPT4の場合のみ）。

型式の概要
カバーキット

図 4 
カバーキット 00

18
CA

9B
00

18
CA

9B

型式 注文番号 注文名称
カバーキット CONCEPT2 092860915-0000-10 ARCALUB-C2.COVER-KIT

CONCEPT4 095111930-0000-10 ARCALUB-C4.COVER-KIT
CONCEPT8 095111948-0000-10 ARCALUB-C8.COVER-KIT
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潤滑剤塗布用アクセサリ
潤滑ギヤ

チェーン潤滑ピニオン
潤滑ローラー
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潤滑剤塗布用アクセサリ
潤滑ギヤ ......................................................................................................................................................................... 98
ギヤホイールを潤滑すると、潤滑ギヤは潤滑剤（オイル、NLGI 2 
までのグリース）を正確かつ経済的に計量できます。

チェーン潤滑ピニオン .........................................................................................................................................................................106
チェーンを潤滑すると、チェーン潤滑ピニオンにより、 
チェーンオイルを正確かつ経済的に計量できます。

潤滑ローラー .........................................................................................................................................................................112
ローラーチェーンなどの軌道を潤滑すると、潤滑ローラーが 
潤滑剤を正確かつ経済的に計量します。
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潤滑ギヤ
潤滑ギヤは、ギアの自動連続潤滑に使用されます。
潤滑ギヤは、潤滑する歯面（通常はドライブピニオンまたは歯
付きラック）に接触します。潤滑剤は、接触している歯面に塗
布されます。力またはトルクの伝達はありません。
潤滑ギヤ用の材料として連続気泡 PUフォームを使用するこ 
とで、歯面への潤滑剤の最適な供給を非常に長期間確保でき 
ます。この素材は潤滑剤を保持し、ごく少量の潤滑剤を塗布す
ることができます。これにより、過剰潤滑と潤滑剤不足を防止
できます。

特長 ■ 連続気泡 PUフォーム製の潤滑ギヤ
■ 運転温度：–30 °C～ +140 °C
■ 潤滑ギヤ外径における最大許容周速度：5 m/s
■ セグメント化された構造
■ 設置作業はほとんど必要ありません
■ 潤滑剤：
‒ 最大 30  000 mm2/s（+40 °C）のオイル
‒ NLGI 3までのグリース（個体潤滑剤含まず）。

注意 選定にあたっては，潤滑ギヤを歯付きラックの歯部に配置する
か，ドライブピニオンの歯部に配置するか，設計上の観点で決
定する必要があります。
歯付きラックに取付けるよりも、ドライブピニオンに取付けた
方が潤滑油の分配が良くなるため、ドライブピニオンに取付け
ることが望ましいと言えます。
潤滑ギヤは、最初に作動させる前に適切な潤滑剤で事前に充填
しておく必要があります。

注意 � 2 m/s の周速度が非常に高い場合は、遠心力によって飛ばさ  
れるグリースを保護するために、カバーを取付けることをお勧
めします。

図 1 
潤滑ギヤ、

潤滑穴付きヘリカルギヤ 00
0A

CA
FC

00
0A

CA
FC
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すべてのバージョンにおいて、統合された溝により、潤滑剤を
中空軸からギアの歯面に送られます。

平歯車：
� 軸方向の潤滑剤供給 
� 径方向の潤滑剤供給 

右ねじれヘリカルギア：
� 軸方向の潤滑剤供給 
� 径方向の潤滑剤供給 

左ねじれヘリカルギア：
� 軸方向の潤滑剤供給 
� 径方向の潤滑剤供給 

	 潤滑剤の供給用コネクタ 

図 2 
潤滑ギヤの設計
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潤滑ギヤ
型式の概要
潤滑ギヤ、
平歯車

軸方向の潤滑剤供給 径方向の潤滑剤供給

型式 注文番号 注文名称

A 093283016-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-G-G
093283032-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-G-G
093283059-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-G-G
093283075-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-G-G
093283091-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-G-G
093283113-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-G-G
093283130-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-G-G
093283156-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-G-G

B 093283024-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-G-W
093283040-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-G-W
093283067-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-G-W
093283083-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-G-W
093283105-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-G-W
093283121-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-G-W
093283148-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-G-W
093283164-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-G-W

A B

00
0B
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5F

00
0B

27
5F
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モジュール 歯 ピッチ円 
直径

寸法 ねじ 対辺 
距離

ねじ 
れ角

d da B L L1 L2 L3 G1 G2 W
mm 数量 mm mm mm mm mm mm mm mm °

1.5 24 36 39 15 – 34 44.7 60.4 M10 M6 15 0
2 17 34 38 20 – 32 42.5 63.2 M10 M6 15 0
3 17 51 57 30 – 30 40.5 71.2 M10 M6 15 0
4 17 68 76 40 – 30 40.5 81.2 M10 M6 15 0
5 17 85 95 50 – 49 65.7 116.4 M16 M10�1 24 0
6 17 102 114 60 – 49 75.7 126.4 M16 M10�1 24 0
8 17 136 152 80 – 49 95.7 146.4 M16 M10�1 24 0

10 17 170 190 100 – 49 115.7 166.4 M16 M10�1 24 0
1.5 24 36 39 15 46.4 – – – – – – 0
2 17 34 38 20 51.4 – – – – – – 0
3 17 51 57 30 61.4 – – – – – – 0
4 17 68 76 40 71.4 – – – – – – 0
5 17 85 95 50 81.4 – – – – – – 0
6 17 102 114 60 91.4 – – – – – – 0
8 17 136 152 80 111 – – – – – – 0

10 17 170 190 100 131 – – – – – – 0

d
da

B

L1

10

L2

G2 G1

L3

W

22
M10�1

10

d
da

B 30.7

M8
8

L

W

A B 00
0B

6C
35

00
0B

6C
35
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潤滑ギヤ
型式の概要
潤滑ギヤ、

右ねじれヘリカルギヤ

軸方向の潤滑剤供給 径方向の潤滑供給

型式 注文番号 注文名称

A 093283172-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-SR-G
093283199-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SR-G
093283210-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SR-G
093283237-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-SR-G
093283253-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-SR-G
093283270-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-SR-G
093283296-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SR-G
093283318-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-SR-G

B 093283180-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-SR-W
093283202-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SR-W
093283229-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SR-W
093283245-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-SR-W
093283261-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-SR-W
093283288-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-SR-W
093283300-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SR-W
093283326-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-SR-W

A B

00
0B
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00
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102 TPI 252 Schaeffler Technologies



モジュール 歯 ピッチ円 
直径

寸法 ねじ 対辺 
距離

ねじ 
れ角

d da B L L1 L2 L3 G1 G2 W
mm 数量 mm mm mm mm mm mm mm mm °

1.5 24 38.2 41.2 15 – 34 44.7 60.4 M10 M6 15 19.53
2 17 36.08 40.1 20 – 32 42.5 63.2 M10 M6 15 19.53
3 17 54.11 60.1 30 – 30 40.5 71.2 M10 M6 15 19.53
4 17 72.15 80.2 40 – 30 40.5 81.2 M10 M6 15 19.53
5 17 90.19 100.2 50 – 49 65.7 116.4 M16 M10�1 24 19.53
6 17 108.23 120.2 60 – 49 75.7 126.4 M16 M10�1 24 19.53
8 17 144.3 160.3 80 – 49 95.7 146.4 M16 M10�1 24 19.53

10 17 180.38 200.4 100 – 49 115.7 166.4 M16 M10�1 24 19.53
1.5 24 38.2 41.2 15 46.4 – – – – – – 19.53
2 17 36.08 40.1 20 51.4 – – – – – – 19.53
3 17 54.11 60.1 30 61.4 – – – – – – 19.53
4 17 72.15 80.2 40 71.4 – – – – – – 19.53
5 17 90.19 100.2 50 81.4 – – – – – – 19.53
6 17 108.23 120.2 60 91.4 – – – – – – 19.53
8 17 144.3 160.3 80 111 – – – – – – 19.53

10 17 180.38 200.4 100 131 – – – – – – 19.53
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d
da
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G2 G1
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潤滑ギヤ
型式の概要
潤滑ギヤ、

左ねじれヘリカルギア

軸方向の潤滑剤供給 径方向の潤滑剤供給

型式 注文番号 注文名称

A 093283334-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-SL-G
093283350-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-G
093283377-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SL-G
093283393-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-SL-G
093283415-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-SL-G
093283431-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-SL-G
093283458-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SL-G
093283474-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-SL-G

B 093283342-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-SL-W
093283369-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-W
093283385-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SL-W
093283407-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-SL-W
093283423-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-SL-W
093283440-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-SL-W
093283466-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SL-W
093283482-0000-10 ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-SL-W

A B

00
0B

27
83

00
0B

27
83
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モジュール 歯 ピッチ円 
直径

寸法 ねじ 対辺 
距離

ねじ 
れ角

d da B L L1 L2 L3 G1 G2 W
mm 数量 mm mm mm mm mm mm mm mm °

1.5 24 38.2 41.2 15 – 34 44.7 60.4 M10 M6 15 19.53
2 17 36.08 40.1 20 – 32 42.5 63.2 M10 M6 15 19.53
3 17 54.11 60.1 30 – 30 40.5 71.2 M10 M6 15 19.53
4 17 72.15 80.2 40 – 30 40.5 81.2 M10 M6 15 19.53
5 17 90.19 100.2 50 – 49 65.7 116.4 M16 M10�1 24 19.53
6 17 108.23 120.2 60 – 49 75.7 126.4 M16 M10�1 24 19.53
8 17 144.3 160.3 80 – 49 95.7 146.4 M16 M10�1 24 19.53

10 17 180.38 200.4 100 – 49 115.7 166.4 M16 M10�1 24 19.53
1.5 24 38.2 41.2 15 46.4 – – – – – – 19.53
2 17 36.08 40.1 20 51.4 – – – – – – 19.53
3 17 54.11 60.1 30 61.4 – – – – – – 19.53
4 17 72.15 80.2 40 71.4 – – – – – – 19.53
5 17 90.19 100.2 50 81.4 – – – – – – 19.53
6 17 108.23 120.2 60 91.4 – – – – – – 19.53
8 17 144.3 160.3 80 111 – – – – – – 19.53

10 17 180.38 200.4 100 131 – – – – – – 19.53

A B
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チェーン潤滑ピニオン
チェーン潤滑ピニオンは、チェーンオイルを供給するためのも
ので、要件に応じては全自動で使用されます。
ローラーは、連続気泡 PUフォームから作られ、非常に少量のオ
イルをチェーンリンクの最高点に送ります。そこからオイルは、
リンク間のスペースに到達し、ピンとスリーブ間の決定的な潤
滑ポイントに到達します。チェーンの他の表面にオイルをコー
ティングすることはありません。これは不要であり、損傷を与
えることさえあります。
特殊プラスチック製のチェーンピニオンは、ローラーを駆動す
るために必要な力を伝達します。チェーンリンクの表面が均一
ではないにもかかわらず、非常に高速であっても、チェーン潤
滑ピニオンの非常に静かな走行が可能です。
チェーンへの潤滑剤の伝達を行う PU ローラーの接触力は、
チェーンローラーが常にピニオンのベースにあるため、自動的
に最適な値に調整されます。これにより、PUローラーの摩耗を
防止できます。PUローラーとチェーン表面の間にすべりはあり
ません。

特長 ■ プラスチック製のチェーンピニオン
■ 連続気泡 PUフォーム製のローラーによる潤滑剤の塗布
■ 運転温度：0 °C～ +60 °C
■ チェーンピニオンの外径での最大許容周速度：7 m/s
■ 潤滑剤：オイル。

注意 チェーン速度が約 2.5 m/s 以上の場合は、遠心力による油の流 
出を防ぐために、カバーを取付けることをお勧めします。

� PUフォーム製ローラー 
� チェーンピニオン 

図 1 
チェーン潤滑ピニオン
（デュプレックス設計）
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シンプレックス設計：
� 軸方向の潤滑剤供給 
� 径方向の潤滑剤供給 

� 径方向の潤滑剤供給と 
スプリングプレート

デュプレックス設計：
� 軸方向の潤滑剤供給 
� 径方向の潤滑剤供給 

� 径方向の潤滑剤供給と 
スプリングプレート

	 潤滑剤の供給用コネクタ 

図 2 
チェーン潤滑ピニオンの設計
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チェーン潤滑ピニオン
型式の概要
チェーン潤滑ピニオン
（シンプレックス設計）

1)

軸方向の潤滑剤供給 径方向の潤滑剤供給

径方向の潤滑剤供給、スプリングプレート付き

型式 注文番号 注文名称

A 093283490-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB1-Z12-G
093283547-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB1-Z10-G
093283601-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B1-Z8-G
093283652-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B1-Z8-G

B 093283504-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB1-Z12-W
093283555-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB1-Z10-W
093283610-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B1-Z8-W
093283660-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B1-Z8-W

C 093283512-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB1-Z12-WF
093283563-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB1-Z10-WF
093283679-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B1-Z8-WF

A DIN 8188 
（米国設計、ANSI：米国規格協会）

B DIN 8187 
（欧州設計、英国規格）

A B
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Schaeffle

チェーン型
（ISO 6061)

08 A/B-1
10 A/B-1
12 B-1
16 B-1
08 A/B-1
10 A/B-1
12 B-1
16 B-1
08 A/B-1
10 A/B-1
16 B-1

d
da
式
準拠）

歯 ピッチ円
直径

寸法 対辺
距離

d da db B1 B2 L1 L2 L3 L4 W
数量 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
12 49.07 53 39 29 5 30 41 55.5 71.2 15
10 51.37 55 39 29 5 30 41 55.5 71.2 15

8 49.78 55 36 29 5 30 41 55.5 71.2 15
8 66.37 75 48 40 10 30 40.5 40 81.2 15

12 49.07 53 39 29 5 31.2 45.7 61.4 – 24
10 51.37 55 39 29 5 31.2 45.7 61.4 – 24

8 49.78 55 36 29 5 31.2 45.7 61.4 – 24
8 66.37 75 48 40 10 30.7 50.7 71.4 – 24

12 49.07 53 39 29 5 31.2 45.7 61.4 – 24
10 51.37 55 39 29 5 31.2 45.7 61.4 – 24

8 66.37 75 48 40 10 30.7 50.7 71.4 – 24

A B

B2
B1

L2

L4

L3

L1

M6 M10

10

W db

B2
B1
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チェーン潤滑ピニオン
型式の概要
チェーン潤滑ピニオン
（デュプレックス設計）

1)

軸方向の潤滑剤供給 径方向の潤滑剤供給

径方向の潤滑剤供給、スプリングプレート付き

型式 注文番号 注文名称

A 093283520-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-G
093283571-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-G
093283628-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-G
093283687-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-G

B 093283539-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-W
093283580-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-W
093283636-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-W
093283695-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-W

C 093283598-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-WF
093283644-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-WF
093283709-0000-10 ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-WF

A DIN 8188 
（米国設計、ANSI：米国規格協会）

B DIN 8187 
（欧州設計、英国規格）

A B

00
0B

27
A7

00
0B

27
A7

C

00
0A

F8
5A

00
0A

F8
5A
110 TPI 252 Schaeffler Technologies



チェーン型式 
（ISO 6061)準拠）

歯 ピッチ円 
直径

寸法 ねじ 対辺 
距離

d da db B1 B2 B3 L1 L2 L3 L4 G1 G2 W
数量 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

08 A/B-2 12 49.07 53 39 29 5 15 30 41 55.5 71.2 M10 M6 15
10 A/B-2 10 51.37 55 39 29 5 15 30 41 55.5 71.2 M10 M6 15
12 B-2 8 49.78 55 36 29 5 15 30 41 55.5 71.2 M10 M6 15
16 B-2 8 66.37 75 48 40 10 30 30 40.5 40 81.2 M16 M10�1 15
08 A/B-2 12 49.07 53 39 29 5 15 31.2 45.7 61.4 – – – 24
10 A/B-2 10 51.37 55 39 29 5 15 31.2 45.7 61.4 – – – 24
12 B-2 8 49.78 55 36 29 5 15 31.2 45.7 61.4 – – – 24
16 B-2 8 66.37 75 48 40 10 30 30.7 50.7 71.4 – – – 24
10 A/B-2 12 49.07 53 39 29 5 15 31.2 45.7 61.4 – – – 24
12 B-2 10 51.37 55 39 29 5 15 31.2 45.7 61.4 – – – 24
16 B-2 8 66.37 75 48 40 10 30 30.7 50.7 71.4 – – – 24

A B
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潤滑ローラー
潤滑剤は、連続気泡 PUフォーム製のローラーにより塗布されま
す。すべての設計には、スプリングプレート（図 1）が取付け 
られています。

潤滑ローラーは、ローラーチェーン（図 2）などの軌道の潤滑 
に使用されます。

図 1 
潤滑ローラー 00

0B
04

4D
00

0B
04

4D
図 2 

潤滑ローラーによる
ローラーチェーンの潤滑 00

0B
08

5D
00

0B
08

5D
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型式の概要
潤滑ローラー

寸法 対辺 
距離

注文番号 注文名称

d B1 B2 W
mm mm mm mm
30 45 76.4 24 093283717-0000-10 ARCALUB-X.ROLE- 

D30-B45-WF
40 30 61.4 24 093283725-0000-10 ARCALUB-X.ROLE- 

D40-B30-WF
50 40 71.4 24 093283733-0000-10 ARCALUB-X.ROLE- 

D50-B40-WF
50 60 91.4 24 093283741-0000-10 ARCALUB-X.ROLE- 

D50-B60-WF
60 45 76.4 24 093283750-0000-10 ARCALUB-X.ROLE- 

D60-B45-WF

12
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M10�1
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手動潤滑ツール
レバーグリースガン

ドラムポンプ
グリースガン

輸送補助

junggbtt
Notiz
Marked festgelegt von junggbtt

junggbtt
Notiz
Completed festgelegt von junggbtt



手動潤滑ツール
レバーグリースガン .........................................................................................................................................................................118
レバーグリースガンは、潤滑圧力が高い場合に適しています。
実績のある TWIN-LOCK システムは、連続運転中のレバーグリー
スガンを摩耗から保護し、機械や装置を潤滑不足から防ぎます。

ドラムポンプ .........................................................................................................................................................................122
手動および空気圧ドラムポンプは、高圧下で長距離にわたって
大量のグリースを供給するのに適しています。ただし、CONCEPT
潤滑装置や関連カートリッジの充填にも使用できます。
元の容器に直接注入することで、経済的に使用することができ
ます（所要時間の短縮、地球環境にやさしい容器の再利用）。 
同時に、潤滑油汚染のリスクを減らします。

グリースガン .........................................................................................................................................................................130
グリースピストルの製品範囲は、単純なグリースピストルから、
デジタル流量測定を備えた容積計量ピストルにまで及びます。

輸送補助 .........................................................................................................................................................................132
キャリーグリップとトロリーを使用すると、ドラムポンプをど
こへでも移動して使用できます。トロリーは、さまざまな設計
やコンテナサイズに対応しています。
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118 TP
レバーグリースガン

レバーグリースガン ARCA-GREASE-GUNを使用すると、問題なく
高い潤滑圧力を得ることができます。
実績のある TWIN-LOCK システムは、連続運転中のレバーグリー
スガンを摩耗から保護し、機械や装置を潤滑不足から防ぎます。
EVER-FLOW システムにより、高粘度のグリースや非常に低温の
場合でも、レバーグリースガンが正しく機能します。ポンプ運
転時に発生する真空状態により、硬い生物由来のグリースも容
易に送出することができます。

技術データ

図 1
レバーグリースガン

ARCA-GREASE-GUN 00
0B

43
2E

00
0B

43
2E

特徴 仕様
充填数量 グリースカートリッジ 400 g（最大 NLGI 3）

グリース手詰め 500 cm3（最大 NLGI 3）
動作圧力 400 bar
吐出量 � 1.9 cm3/1ストローク
圧力管 材料 スチール、亜鉛コーティング

直径 56 mm
長さ 296 mm

ねじコネクタ G1/8
I 252 Schaeffler Technologies
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型式の概要
レバーグリースガン

型式の概要
プラグインカップリング付き

ホース

型式の概要
スライドカップリング付き

ホース

型式 注文番号 注文名称
レバー 
グリースガン

039064115-0000-10 ARCA-GREASE-GUN

ホース（テーパ型グリースニップル用 4 ジョーノズル、DIN 71412、 
ねじ式コネクタ R1/8（両側）準拠を含む）

型式 長さ 注文番号 注文名称
L
mm

ホース 300 039064123-0000-10 ARCA-GREASE-GUN.HOSE

00
0B

48
E2

00
0B

48
E2

ホース（スライドカップリング、DIN 3404-16、ねじ式コネクタ R1/8（両側） 
準拠のボタンヘッドグリースニップル）

型式 長さ 注文番号 注文名称
L
mm

ホース 300 039697010-0000-10 ARCA-GREASE-GUN.HOOK-ON-HOSE

00
0A

E2
8F

00
0A

E2
8F
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レバーグリースガン
型式の概要
Arcanol グリースカートリッジ 

詳細情報

型式 注文番号 注文名称
400 gカートリッジ含む
Arcanol CLEAN-M 069429111-0000-10 ARCANOL-CLEAN-M-400G
Arcanol FOOD2 019143648-0000-10 ARCANOL-FOOD2-400G
Arcanol LOAD150 055358152-0000-10 ARCANOL-LOAD150-400G
Arcanol LOAD220 064741028-0000-10 ARCANOL-LOAD220-400G
Arcanol LOAD400 019143818-0000-11 ARCANOL-LOAD400-400G
Arcanol LOAD460 065825144-0000-10 ARCANOL-LOAD460-400G
Arcanol MULTI2 019143893-0000-11 ARCANOL-MULTI2-400G
Arcanol MULTI3 016727355-0000-11 ARCANOL-MULTI3-400G
Arcanol MULTITOP 019144016-0000-11 ARCANOL-MULTITOP-400G
Arcanol SEMIFLUID 096322918-0000-10 ARCANOL-SEMIFLUID-380G
Arcanol SPEED2,6 062447610-0000-10 ARCANOL-SPEED2,6-400G
Arcanol TEMP90 019144172-0000-10 ARCANOL-TEMP90-400G
Arcanol TEMP110 019144075-0000-10 ARCANOL-TEMP110-400G
Arcanol VIB3 055289568-0000-10 ARCANOL-VIB3-400G

00
16

F0
86

00
16

F0
86

技術製品情報：
■ TPI 168 Arcanol 転がり軸受用グリース  

https://www.schaeffler.de/std/1F66

データシート：
■ FAS Arcanol 転がり軸受用グリース  

https://www.schaeffler.de/std/1F67
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ドラムポンプ
手動および空圧ドラムポンプは、高圧下で長距離にわたって大
量のグリースを供給するのに適しています。また、CONCEPT 潤
滑装置や関連カートリッジの充填にも使用できます。
元の容器に直接注入することで、経済的に使用することができ
ます（所要時間の短縮、地球環境にやさしい容器の再利用）。 
同時に、潤滑油汚染のリスクを減らします。

空気圧ドラムポンプ 空圧式ドラムポンプ ARCA-PUMP-BARREL-..-S は、充填量 25 kg  
または 50 kgのペール缶および 180 kgのドラム缶での使用に適  
しています。
ワークショップでは、次の用途に使用できます。
■ 転がり軸受の充填
■ ギアボックスの給脂
■ 異なるグリース量を繰り返し充填する必要があるすべての 
用途。

空気圧ドラムポンプには、単純なハンドバルブまたは計量ピス
トルグリースガンのいずれかを取付けることができます 
（130ページ参照）。

� 空圧式ドラムポンプ 
ARCA-PUMP-BARREL-180-S

� 計量式ピストルグリースガン 
� 高圧ホース 

� 手動ドラムポンプ 
ARCA-PUMP-BARREL-50-MANUAL

� 充填ニップル 
� 接続コネクタ 
	 ダストカバー 


 フォロワーピストン 

図 1 
ドラムポンプとグリース容器
およびアクセサリの組合わせ

（例）
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Schaeffle
手動ドラムポンプ 手動ドラムポンプ ARCA-PUMP-BARREL-..-MANUAL は、充填量
25 kgまたは 50 kgのペール缶での使用に適しています。
これは、空圧式ドラムポンプのコスト効率の高い代替品として
どこでも使用でき、特に、潤滑装置 CONCEPT1および CONCEPT2、
CONCEPT4並びに CONCEPT8のカートリッジでも使用されます。
充填ニップル（22ページ参照）および接続コネクタ
（126ページ参照）は、潤滑装置 CONCEPT1の接続で使用できま
す。アダプタ（67 ページ参照）は、CONCEPT2、CONCEPT4 お
よび CONCEPT8 のカートリッジの接続で使用できます。

ドラムポンプ
技術データ 特徴 ドラムポンプ

空圧 手動
コネクタ 圧縮空気入口 G1/4

（内径ねじ）
–

グリース出口 G1/4
（外径ねじ）

吸入管 直径 30 mm
長さ 480 mm、750 mm、

950 mm
480 mm、750 mm

動作圧力
（6 barの空気圧供給圧）

4.2 bar –

空気供給圧力 最小 3.5 bar –
最大 8.5 bar –

圧力比 70:1 –
送出量 1100 cm3/min 42 g/1ストローク
最大エア消費量 150 l/min –
最大ちょう度グレード NLGI 2 NLGI 3
グリース温度 
（NLGI 2）

最小 +10 °C
最大 +40 °C

音圧レベル 76 dB –
質量 5.46 kg、6.37 kg、

7.1 kg
3.5 kg、4.5 kg
r Technologies TPI 252 123
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ドラムポンプ
型式概要
空圧式ドラムポンプ

型式の概要
手動ドラムポンプ

適切な 
コンテナ

長さ 注文番号 注文名称
L

kg mm
25 480 065139470-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-25-S
50 750 065139542-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-50-S

180 950 065139550-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-180-S

L

00
16

F0
9D

00
16

F0
9D

充填ノズルを含む手動ドラムポンプ （90°）

適切な 
コンテナ

長さ 注文番号 注文名称
L

kg mm
25 480 095214038-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-25-MANUAL
50 750 095214054-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-50-MANUAL

00
18

D4
17

00
18

D4
17
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型式の概要
ダストカバー

型式の概要
フォロワーピストン

スチール製のダストカバー、粉体塗装、サクションパイプの直径 = 30 mm

適切な 
コンテナ

容器の外径 注文番号 注文名称
mm

kg 最小 最大
25 300 350 065348524-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-25-S.LID
50 370 420 065349849-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-50-S.LID

180 550 600 065350863-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-180-S.LID

00
18

F4
71

00
18

F4
71

スチール製のピストン、亜鉛コーティング、ゴム製シールリップ付き、 
サクションパイプ直径 = 30 mm

適切な 
コンテナ

容器の外径 注文番号 注文名称
mm

kg 最小 最大
25 300 330 065349687-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-25-S.FP
50 360 400 065350685-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-50-S.FP

180 540 580 065351592-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-180-S.FP

00
18

F4
81

00
18

F4
81
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ドラムポンプ
型式の概要
高圧ホース

型式の概要
接続コネクタ

10 個（パッケージ単位）。

公称圧力 = 400 bar、バースト圧力 = 1 600 bar、 
コネクタ G1/4 （1�内径ねじ、1�外径ねじ）

長さ 注文番号 注文名称
L
m

2 065352270-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL.HOSE-2M
3 065352432-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL.HOSE-3M
5 065352866-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL.HOSE-5M

10 065353153-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL.HOSE-10M

00
18

F1
59

00
18

F1
59

接続コネクタ（充填ニップル ARCALUB-C1.NIPPLE-REFILL-GREASE-R1/4を 
ドラムポンプの充填ノズルに接続）

ねじ 注文番号 注文名称
G1/4 095291598-0000-10 ARCALUB-C1.CONNECT-G1/4

W17 22

G1/4

00
18

D8
65

00
18

D8
65
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型式の概要
Arcanol ペール缶 

25 kg 

型式の概要
Arcanol ペール缶 

50 kg 

詳細情報

型式 注文番号 注文名称
ベール缶（25 kg）含む
Arcanol FOOD2 019143630-0000-10 ARCANOL-FOOD2-25KG#K
Arcanol LOAD220 019143761-0000-10 ARCANOL-LOAD220-25KG#K
Arcanol LOAD400 019143800-0000-11 ARCANOL-LOAD400-25KG#K
Arcanol LOAD460 065827066-0000-10 ARCANOL-LOAD460-25KG#S
Arcanol MOTION2 080267009-0000-10 ARCANOL-MOTION2-25KG#S
Arcanol MULTI2 019143885-0000-10 ARCANOL-MULTI2-25KG#K
Arcanol MULTITOP 019144008-0000-11 ARCANOL-MULTITOP-25KG#K
Arcanol TEMP120 019144105-0000-10 ARCANOL-TEMP120-25KG#K

00
18

DD
26

00
18

DD
26

型式 注文番号 注文名称
ベール缶（50 kg）含む
Arcanol LOAD150 059810025-0000-10 ARCANOL-LOAD150-50KG
Arcanol LOAD400 019143826-0000-11 ARCANOL-LOAD400-50KG
Arcanol LOAD460 065827120-0000-10 ARCANOL-LOAD460-50KG
Arcanol MOTION2 080267157-0000-10 ARCANOL-MOTION2-50KG
Arcanol TEMP110 038705478-0000-10 ARCANOL-TEMP110-50KG

00
18

DD
27

00
18

DD
27

技術製品情報：
■ TPI 168 Arcanol 転がり軸受用グリース  

https://www.schaeffler.de/std/1F66

データシート：
■ FAS Arcanol 転がり軸受用グリース  

https://www.schaeffler.de/std/1F67
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ドラムポンプ
オーダー例： オーダー時に、グリース容器の用途とサイズに応じてコンポー
ネントを選択する必要があります。注文名称と注文番号は必ず
明記してください。

例 1 25 kgを含むベール缶、最大潤滑ポイント 5 mまでの距離、ベー  
ル缶は、別の場所に移動する必要があり、潤滑剤の量を計測す
る必要があります。

注文

� ドラムポンプ 
� ダストカバー 

� ピストン 
� 高圧ホース 

� 計量式ピストルグリースガン 
� トロリー 

図 2 
例 1 

1

2

3
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5

6

00
18

D8
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00
18

D8
A2

アイ 
テム

注文
数量 注文番号 注文名称

� 1 065139470-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-25-S
� 1 065348524-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-25-S.LID
� 1 065349687-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-25-S.FP
� 1 065352866-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL.HOSE-5M
� 1 065353269-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL.GUN-METER
� 1 077464036-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-25-S.TROLLEY
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例 2 50 kg を含むベール缶、潤滑装置 CONCEPT1 のカートリッジの  
手動充填、ベール缶は室内に設置しておきます。

注文

� ドラムポンプ 
� ダストカバー 

� ピストン 
� 接続コネクタ 
� 充填ニップル 

図 3 
例 2 
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00
18
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00
18

D8
A3

アイ 
テム

注文
数量 注文番号 注文名称

� 1 095214054-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-50-MANUAL
� 1 065349849-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-50-S.LID
� 1 065350685-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-50-S.FP
� 1 095291598-0000-10 ARCALUB-C1.CONNECT-G1/4
� 1 095248161-0000-10 ARCALUB-C1.NIPPLE-REFILL-GREASE-R1/4
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グリースガン
型式の概要
計量ピストルグリースガン
デジタル流量測定付き

技術データ
計量式ピストルグリースガン

デジタル流量測定を備えた計量式ピストルグリースガンに 
より、軸受とギヤアボックスへの正確なグリース供給が可能に
なります。カウンターには、精度 0.1 gおよび測定操作毎に 
最大 999 gのグリース量が表示されます。
グリース量は体積で測定されます。体積で適用を開始する前に、
精密天秤を使用して計量式ピストルグリースガンを一度設定す
る必要があります。

型式の概要
グリースガン流量測定なし

Z 型スイベルジョイント G1/4、長さ = 150 mm、4ジョーノズルの 
ノズルチューブ、ねじ式コネクタ M10�1（ホースまたはノズルチューブ用）

型式 注文番号 注文名称
計量式ピストル 
グリースガン

065353269-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL.GUN-METER

00
0A

E4
39

00
0A

E4
39

特徴 仕様
動作圧力 � 550 bar
送出量 � 2.5 kg/min
計数精度 �3%

軸方向スイベルジョイント G1/4、4 ジョーノズル、 
ねじ式コネクタ M10�1（ホースまたはノズルチューブ用）

型式 ホース長さ 注文番号 注文名称
mm

A 400 065353617-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL.GUN-H
B 150 065353323-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL.GUN-P

A B 00
0A

E5
49

00
0A

E5
49
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型式の概要
グリースガン用アクセサリ

技術データ
グリースガン用アクセサリ

型式 C、D、E 

技術データ
グリースガン用アクセサリ

型式 F、G 

すべてのグリースガンに適しています

型式 注文番号 注文名称
C ホース 077464478-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-S.GUN-HOSE
D ノズル 
チューブ

077464648-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-S.GUN-PIPE

E 4ジョー 
ノズル

077465130-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-S.FIT-4-JAWS

F スライドカッ 
プリング

077590465-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-S.FIT-HEX16

G スライドカッ 
プリング

077590600-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-S.FIT-HEX16P

E F G

C D

00
0A

E5
4A

00
0A

E5
4A

特徴 型式
C D E
ホース ノズルチューブ 4 ジョーノズル

ねじ 両側 M10�1、 
外径ねじ

両側 M10�1、 
外径ねじ

M10�1、 
内径ねじ

長さ 400 mm 150 mm –
適合するグリ 
ースニップル

– – テーパータイプの 
グリースニップル

特徴 型式
F G
スライドカップリング スライドカップリング

設計 引っ張る場合 挿入する場合
ねじ M10�1、 

内径ねじ
M10�1、 
内径ねじ

適合するグリ 
ースニップル

ボタンヘッド 
グリースニップル、 
ヘッド径 = 16 mm

ボタンヘッド 
グリースニップル、 
ヘッド径 = 16 mm
Schaeffler Technologies TPI 252 131



輸送補助
型式の概要
輸送補助

技術データ
輸送補助

1) 質量 20 kg～ 60 kgのコンテナに適しています。
2) 最大直径 410 mmおよび質量 50 kg～ 60 kgのドラムに適しています。

型式 注文番号 注文名称
A ドラムポ 
ンプ用 
キャリー 
グリップ

065353803-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-S.HANDLE

B コンテナ用 
トロリー

077464036-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-25-S.TROLLEY

C ドラム用 
トロリー

074444239-0000-10 ARCA-PUMP-BARREL-50-S.TROLLEY

A B C

00
16

F3
03

00
16

F3
03

特徴 型式
A B C

輸送物 ドラムポンプ コンテナ 1) ドラム 2)

材料 スチール、 
亜鉛コーティング

スチール、 
粉体コーティング

スチール、 
粉体コーティング

寸法 mm 430�190�65 480�500-680�980 545�640�910
質量 kg 0.6 5.9 13.7
ローラー – 2 個、 

� 150 mm
2 個、 
� 150 mm

スイベルキャ 
スター

– – 2 個、 
� 60 mm
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物品リスト
電気化学反応式自動潤滑装置
注文名称 注文番号 ページ
ドライブユニット付き、グリース事前充填済み
ARCALUB-C1-60-FOOD2 095249290-0000-10 18
ARCALUB-C1-60-LOAD220 095249273-0000-10 18
ARCALUB-C1-60-LOAD400 095249249-0000-10 18
ARCALUB-C1-60-MULTI2 095249230-0000-10 18
ARCALUB-C1-60-MULTITOP 095249222-0000-10 18
ARCALUB-C1-60-TEMP110 095249214-0000-10 18
ARCALUB-C1-125-FOOD2 095248897-0000-10 18
ARCALUB-C1-125-LOAD150 095731784-0000-10 18
ARCALUB-C1-125-LOAD220 095248870-0000-10 18
ARCALUB-C1-125-LOAD400 095248854-0000-10 18
ARCALUB-C1-125-LOAD460 095248838-0000-10 18
ARCALUB-C1-125-MULTI2 095248820-0000-10 18
ARCALUB-C1-125-MULTITOP 095248811-0000-10 18
ARCALUB-C1-125-TEMP110 095248200-0000-10 18
ドライブユニット付き、オイル事前充填済み
ARCALUB-C1-60-CHAIN-OIL 096040432-0000-10 18
ARCALUB-C1-125-CHAIN-OIL 095248900-0000-10 18
ARCALUB-C1-125-FOOD-OIL 095248889-0000-10 18
ドライブユニット付き、未充填
ARCALUB-C1-60-REFILLABLE 095166050-0000-10 20
ARCALUB-C1-125-REFILLABLE 095166076-0000-10 20
再充填キット
ARCALUB-C1.DRYCELL-KIT-60 095287523-0000-10 21
ARCALUB-C1.DRYCELL-KIT-125 095287540-0000-10 21
充填アクセサリ
ARCALUB-C1.NIPPLE-REFILL-G1/4 095248170-0000-10 22
ARCALUB-C1.NIPPLE-REFILL-GREASE-R1/4 095248161-0000-10 22
ARCALUB-C1.NIPPLE-REFILL-GREASE-R3/8 095248137-0000-10 22
ARCALUB-C1.PLUG-OIL-VALVE 095286780-0000-10 22
縮小ニップル
ARCALUB-C1.NIPPLE-G1/8-G1/4 095285792-0000-10 27
ARCALUB-C1.NIPPLE-G1/4-G1/4 095285784-0000-10 27
ARCALUB-C1.NIPPLE-G3/8-G1/4 095285806-0000-10 27
ARCALUB-C1.NIPPLE-M6-G1/4 095286071-0000-10 27
ARCALUB-C1.NIPPLE-M8-G1/4 095286080-0000-10 27
ARCALUB-C1.NIPPLE-M8X1-G1/4 095301585-0000-10 27
ARCALUB-C1.NIPPLE-M10-G1/4 095286101-0000-10 27
ARCALUB-C1.NIPPLE-M10X1-G1/4 095286721-0000-10 27
ARCALUB-C1.NIPPLE-M12-G1/4 095286730-0000-10 27
ARCALUB-C1.NIPPLE-M12X1,5-G1/4 095286748-0000-10 27
ARCALUB-C1.NIPPLE-UNF1/4-G1/4 095286756-0000-10 27
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電気化学反応式自動潤滑装置
注文名称 注文番号 ページ
拡張コネクタ
ARCALUB-C1.EXTEND-35MM-G1/4 095285725-0000-10 27
ARCALUB-C1.EXTEND-50MM-G1/4 095285733-0000-10 27
接続コネクタ
ARCALUB-C1.CONNECT-45-G1/4-IA 095285393-0000-10 28
ARCALUB-C1.CONNECT-90-G1/4-IA 095285407-0000-10 28
ホース
ARCALUB-C1.HOSE-8X6-PA12-5M 095285750-0000-10 28
チェックバルブ
ARCALUB-C1.CONNECT-OIL-VALVE-G1/4 095287515-0000-10 29
ホースコネクタ
ARCALUB-C1.TUBEFIT-G1/4I-SAT148G 095287051-0000-10 29
デバイスホルダ
ARCALUB-C1.CLAMP 095285377-0000-10 31
ARCALUB-C1.CLAMP-MAGNET 095285385-0000-10 31
ARCALUB-C1.MOUNT-SUPPORT-R1/4 095285768-0000-10 31
ARCALUB-C1.FIXING-ANGLE 095285741-0000-10 31
ARCALUB-C1.FIXINGSCREW-G1/2-R1/4 096691620-0000-10 31
保護用アクセサリ
ARCALUB-C1.COVER 095285717-0000-10 32
2 ウェイアダプタ
ARCALUB-C1.ADAPTER-TWIN 095285326-0000-10 32
ブラシ
ARCALUB-C1.BRUSH-25MM-G1/4-G 095285334-0000-10 33
ARCALUB-C1.BRUSH-40MM-G1/4-G 095285342-0000-10 33
ARCALUB-C1.BRUSH-70MM-G1/4-G 095285350-0000-10 33
ARCALUB-C1.BRUSH-100MM-G1/4-G 095285369-0000-10 33
スペアパーツ
ARCALUB-C1.SEAL 095286802-0000-10 34
ARCALUB-C1.SEAL-CAP 095287043-0000-10 34
デモケース
デモ -ARCALUB-C1-SET 095287558-0000-10 36
スターターキット
ARCALUB-C1-KIT001 095463860-0000-10 38
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物品リスト
電気機械式自動潤滑装置
注文名称 注文番号 ページ
CONCEPT2
ARCALUB-C2-2P 086872931-0000-10 44
ARCALUB-C2-2P-24VDC 086873105-0000-10 44
ARCALUB-C2-2P-OIL-24VDC 092246265-0000-10 44
CONCEPT4
ARCALUB-C4-2P-24VDC 094901589-0000-10 50
CONCEPT8
ARCALUB-C8-2P 082249156-0000-10 56
ARCALUB-C8-4P 082266646-0000-10 56
ARCALUB-C8-2P-OIL 083786910-0000-10 56
ARCALUB-C8-4P-OIL 083787062-0000-10 56
カートリッジ、Arcanolグリースを充填
ARCALUB-C2.LC250-CLEAN-M 087334194-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-FOOD2 087334020-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-LOAD150 087329077-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-LOAD220 087329115-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-LOAD400 087329131-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-LOAD460 087329140-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-LOAD1000 087329280-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-MULTI2 087328038-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-MULTITOP 087328810-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-MOTION2 087334216-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-SEMIFLUID 095195831-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-SPEED2,6 087334046-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-TEMP90 087329816-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-TEMP110 087329840-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-TEMP120 087329980-0000-10 60
ARCALUB-C2.LC250-TEMP200 087329999-0000-10 60
ARCALUB-C4.LC400-CLEAN-M 095058125-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-EM-L038 095058141-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-FOOD2 095058117-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-LOAD150 095056785-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-LOAD220 095056793-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-LOAD400 095056807-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-LOAD460 095058010-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-LOAD1000 095058028-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-MULTI2 095056769-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-MULTI3 095056750-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-MULTITOP 095056777-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-MOTION2 095058133-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-SEMIFLUID 095195823-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-SPEED2,6 095058087-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-TEMP90 095058044-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-TEMP110 095058052-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-TEMP120 095058060-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-TEMP200 095058079-0000-10 61
ARCALUB-C4.LC400-VIB3 095058095-0000-10 61
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電気機械式自動潤滑装置
注文名称 注文番号 ページ
カートリッジ、Arcanolグリースを充填
ARCALUB-C8.LC800-CLEAN-M 083549129-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-FOOD2 083549064-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-LOAD150 083532439-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-LOAD220 083533583-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-LOAD400 083533761-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-LOAD460 083533818-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-LOAD1000 083548343-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-MULTI2 083532412-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-MULTI3 083548289-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-MULTITOP 082631492-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-SEMIFLUID 095195815-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-SPEED2,6 083548629-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-TEMP90 083533630-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-TEMP110 083548580-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-TEMP120 083548599-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-TEMP200 083548602-0000-10 62
ARCALUB-C8.LC800-VIB3 083549099-0000-10 62
再充填可能グリースカートリッジ
ARCALUB-C2.LC250-REFILLABLE 095028803-0000-10 66
ARCALUB-C4.LC400-REFILLABLE 095058036-0000-10 66
ARCALUB-C8.LC800-REFILLABLE 095028790-0000-10 66
埋め栓
ARCALUB-C2.LC250-SEAL-CAP 095179879-0000-10 66
ARCALUB-C4.LC400-SEAL-CAP 095179887-0000-10 66
ARCALUB-C8.LC800-SEAL-CAP 095179895-0000-10 66
充填アダプタ
ARCALUB-C2.LC250-RF-ADAPTER 095179909-0000-10 67
ARCALUB-C4.LC400-RF-ADAPTER 095180818-0000-10 67
ARCALUB-C8.LC800-RF-ADAPTER 095180826-0000-10 67
電圧供給
ARCALUB-C2.BATTERY 087314762-0000-10 70
ARCALUB-X.CABLE-M12-10M 075378361-0000-10 70
ARCALUB-X.CABLE-M12X1-5M-LED-S 083788964-0000-10 70
ARCALUB-X.CABLE-M12X1-10M-LED-S 083788980-0000-10 70
ARCALUB-X.CABLE-M12-5M-LED 075592240-0000-10 70
ARCALUB-X.CABLE-M12-10M-LED 077879805-0000-10 70
デバイスホルダ
ARCALUB-C2.HOLDER-KIT 092435726-0000-10 74
ARCALUB-C8.HOLDER-KIT 093204094-0000-10 74
スプリッタ、プログレッシブ分岐コネクタ
ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-GREASE 081307497-0000-10 76
ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-OIL 074969218-0000-10 76
ARCALUB-X.PROGDIV-3X-RIGHT-0.05CCM 093204060-0000-10 78
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物品リスト
電気機械式自動潤滑装置
注文名称 注文番号 ページ
ホースコネクタ
ARCALUB-X.CONNECT-4-4 095770887-0000-10 80
ARCALUB-X.CONNECT-6-4 093040717-0000-10 80
ARCALUB-X.CONNECT-6-6 083867112-0000-10 80
ARCALUB-X.CONNECT-8-6 083867279-0000-10 80
ARCALUB-X.CONNECT-8-8 083867309-0000-10 80
ARCALUB-X.CONNECT-4-4-W 095770895-0000-10 80
ARCALUB-X.CONNECT-6-6-W 088902250-0000-10 80
ARCALUB-X.TUBEFIT-CONNECT-8-8-W 094927723-0000-10 80
Y ピース
ARCALUB-X.TUBEFIT-Y-D6 076693180-0000-10 81
ARCALUB-X.TUBEFIT-Y-D8 083654640-0000-10 81
チェックバルブ
ARCALUB-X.OIL-VALVE-SAT106G 092927122-0000-10 81
接続コネクタ
ARCALUB-X.TUBEFIT-SAT8A6I 094487979-0000-10 82
ARCALUB-X.TUBEFIT-SAT-8A-4I 095777970-0000-10 82
ARCALUB-X.TUBEFIT-SAT-6A-4I 095777962-0000-10 82
ARCALUB-X.TUBEFIT-SAT-6A-6I-W 095058150-0000-10 82
ARCALUB-X.TUBEFIT-SAT-8A-8I-W 095058168-0000-10 82
ホースコネクタ
ARCALUB-X.TUBEFIT-M3-SAT034G-S 093041390-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT064G 095777636-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT104G 095777911-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056G 077937490-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT066G 075527472-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086G 079567428-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106G 075527626-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186G 084465905-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT146G 079567606-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT088G 083654216-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT108G 083654356-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188G 083654534-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148G 083654607-0000-10 84
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT064W 095777644-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT104W 095777954-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056W 079567401-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT066W 075676621-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086W 079567584-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W 076968553-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186W 084465964-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT146W 079567622-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT088W 083654275-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT108W 083654402-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188W 083654577-0000-10 86
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148W 083654623-0000-10 86
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電気機械式自動潤滑装置
注文名称 注文番号 ページ
ホース、ホースカッター
ARCALUB-X.HOSE-4X2,5-PA12-5M 093041241-0000-10 88
ARCALUB-X.HOSE-4X2,5-PA12-10M 093041195-0000-10 88
ARCALUB-X.HOSE-4X2,5-PA12-50M 095775854-0000-10 88
ARCALUB-X.HOSE-PA12-5M 076691217-0000-10 88
ARCALUB-X.HOSE-PA12-10M 076691497-0000-10 88
ARCALUB-X.HOSE-PA12-50M 085842109-0000-10 88
ARCALUB-X.HOSE-PA66-5M 083788573-0000-10 88
ARCALUB-X.HOSE-PA66-10M 083788581-0000-10 88
ARCALUB-X.HOSE-PA66-50M 083788603-0000-10 88
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-5M 075526336-0000-10 89
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-10M 083788441-0000-10 89
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-25M 075527251-0000-10 89
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-1000M 092515851-0000-10 89
ARCALUB-X.HOSE-CUTTOOL 083788620-0000-10 89
デモケース
DEMO-ARCALUB-C2-SET 089395433-0000-10 91
DEMO-ARCALUB-C8-SET 084224878-0000-10 91
パッケージ一式
ARCALUB-C2-2P-EKIT 092662269-0000-10 92
ARCALUB-C2-2P-24VDC-EKIT 092662277-0000-10 92
シールキット CONCEPT8
ARCALUB-C8.SEAL-KIT 094977291-0000-10 93
カバーキット
ARCALUB-C2.COVER-KIT 092860915-0000-10 94
ARCALUB-C4.COVER-KIT 095111930-0000-10 94
ARCALUB-C8.COVER-KIT 095111948-0000-10 94
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物品リスト
潤滑剤塗布用アクセサリ
注文名称 注文番号 ページ
潤滑ギヤ
ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-G-G 093283016-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-G-G 093283032-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-G-G 093283059-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-G-G 093283075-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-G-G 093283091-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-G-G 093283113-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-G-G 093283130-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-G-G 093283156-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-G-W 093283024-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-G-W 093283040-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-G-W 093283067-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-G-W 093283083-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-G-W 093283105-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-G-W 093283121-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-G-W 093283148-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-G-W 093283164-0000-10 100
ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-SR-G 093283172-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SR-G 093283199-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SR-G 093283210-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-SR-G 093283237-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-SR-G 093283253-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-SR-G 093283270-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SR-G 093283296-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-SR-G 093283318-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-SR-W 093283180-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SR-W 093283202-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SR-W 093283229-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-SR-W 093283245-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-SR-W 093283261-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-SR-W 093283288-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SR-W 093283300-0000-10 102
ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-SR-W 093283326-0000-10 102
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潤滑剤塗布用アクセサリ
注文名称 注文番号 ページ
潤滑ギヤ
ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-SL-G 093283334-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-G 093283350-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SL-G 093283377-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-SL-G 093283393-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-SL-G 093283415-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-SL-G 093283431-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SL-G 093283458-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-SL-G 093283474-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-SL-W 093283342-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-W 093283369-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SL-W 093283385-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-SL-W 093283407-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-SL-W 093283423-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-SL-W 093283440-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SL-W 093283466-0000-10 104
ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-SL-W 093283482-0000-10 104
チェーン潤滑ピニオン
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB1-Z12-G 093283490-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB1-Z10-G 093283547-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B1-Z8-G 093283601-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B1-Z8-G 093283652-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB1-Z12-W 093283504-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB1-Z10-W 093283555-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B1-Z8-W 093283610-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B1-Z8-W 093283660-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB1-Z12-WF 093283512-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB1-Z10-WF 093283563-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B1-Z8-WF 093283679-0000-10 108
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-G 093283520-0000-10 110
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-G 093283571-0000-10 110
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-G 093283628-0000-10 110
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-G 093283687-0000-10 110
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-W 093283539-0000-10 110
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-W 093283580-0000-10 110
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-W 093283636-0000-10 110
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-W 093283695-0000-10 110
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-WF 093283598-0000-10 110
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-WF 093283644-0000-10 110
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-WF 093283709-0000-10 110
潤滑ローラー
ARCALUB-X.ROLE-D30-B45-WF 093283717-0000-10 113
ARCALUB-X.ROLE-D40-B30-WF 093283725-0000-10 113
ARCALUB-X.ROLE-D50-B40-WF 093283733-0000-10 113
ARCALUB-X.ROLE-D50-B60-WF 093283741-0000-10 113
ARCALUB-X.ROLE-D60-B45-WF 093283750-0000-10 113
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物品リスト
手動潤滑ツール
注文名称 注文番号 ページ
レバーグリースガンとアクセサリ
ARCA-GREASE-GUN 039064115-0000-10 119
ARCA-GREASE-GUN.HOSE 039064123-0000-10 119
ARCA-GREASE-GUN.HOOK-ON-HOSE 039697010-0000-10 119
Arcanol グリースカートリッジ
ARCANOL-CLEAN-M-400G 069429111-0000-10 120
ARCANOL-FOOD2-400G 019143648-0000-10 120
ARCANOL-LOAD150-400G 055358152-0000-10 120
ARCANOL-LOAD220-400G 064741028-0000-10 120
ARCANOL-LOAD400-400G 019143818-0000-11 120
ARCANOL-LOAD460-400G 065825144-0000-10 120
ARCANOL-MULTI2-400G 019143893-0000-11 120
ARCANOL-MULTI3-400G 016727355-0000-11 120
ARCANOL-MULTITOP-400G 019144016-0000-11 120
ARCANOL-SEMIFLUID-380G 096322918-0000-10 120
ARCANOL-SPEED2,6-400G 062447610-0000-10 120
ARCANOL-TEMP90-400G 019144172-0000-10 120
ARCANOL-TEMP110-400G 019144075-0000-10 120
ARCANOL-VIB3-400G 055289568-0000-10 120
ドラムポンプとアクセサリ
ARCA-PUMP-BARREL-25-S 065139470-0000-10 124
ARCA-PUMP-BARREL-50-S 065139542-0000-10 124
ARCA-PUMP-BARREL-180-S 065139550-0000-10 124
ARCA-PUMP-BARREL-25-MANUAL 095214038-0000-10 124
ARCA-PUMP-BARREL-50-MANUAL 095214054-0000-10 124
ARCA-PUMP-BARREL-25-S.LID 065348524-0000-10 125
ARCA-PUMP-BARREL-50-S.LID 065349849-0000-10 125
ARCA-PUMP-BARREL-180-S.LID 065350863-0000-10 125
ARCA-PUMP-BARREL-25-S.FP 065349687-0000-10 125
ARCA-PUMP-BARREL-50-S.FP 065350685-0000-10 125
ARCA-PUMP-BARREL-180-S.FP 065351592-0000-10 125
ARCA-PUMP-BARREL.HOSE-2M 065352270-0000-10 126
ARCA-PUMP-BARREL.HOSE-3M 065352432-0000-10 126
ARCA-PUMP-BARREL.HOSE-5M 065352866-0000-10 126
ARCA-PUMP-BARREL.HOSE-10M 065353153-0000-10 126
ARCALUB-C1.CONNECT-G1/4 095291598-0000-10 126
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手動潤滑ツール
注文名称 注文番号 ページ
Arcanolペール缶
ARCANOL-FOOD2-25KG#K 019143630-0000-10 127
ARCANOL-LOAD220-25KG#K 019143761-0000-10 127
ARCANOL-LOAD400-25KG#K 019143800-0000-11 127
ARCANOL-LOAD460-25KG#S 065827066-0000-10 127
ARCANOL-MOTION2-25KG#S 080267009-0000-10 127
ARCANOL-MULTI2-25KG#K 019143885-0000-10 127
ARCANOL-MULTITOP-25KG#K 019144008-0000-11 127
ARCANOL-TEMP120-25KG#K 019144105-0000-10 127
ARCANOL-LOAD150-50KG 059810025-0000-10 127
ARCANOL-LOAD400-50KG 019143826-0000-11 127
ARCANOL-LOAD460-50KG 065827120-0000-10 127
ARCANOL-MOTION2-50KG 080267157-0000-10 127
ARCANOL-TEMP110-50KG 038705478-0000-10 127
グリースピストルとアクセサリ
ARCA-PUMP-BARREL.GUN-METER 065353269-0000-10 130
ARCA-PUMP-BARREL.GUN-H 065353617-0000-10 130
ARCA-PUMP-BARREL.GUN-P 065353323-0000-10 130
ARCA-PUMP-BARREL-S.GUN-HOSE 077464478-0000-10 131
ARCA-PUMP-BARREL-S.GUN-PIPE 077464648-0000-10 131
ARCA-PUMP-BARREL-S.FIT-4-JAWS 077465130-0000-10 131
ARCA-PUMP-BARREL-S.FIT-HEX16 0775904650000-10 131
ARCA-PUMP-BARREL-S.FIT-HEX16P 077590600-0000-10 131
輸送補助
ARCA-PUMP-BARREL-S.HANDLE 065353803-0000-10 132
ARCA-PUMP-BARREL-25-S.TROLLEY 077464036-0000-10 132
ARCA-PUMP-BARREL-50-S.TROLLEY 074444239-0000-10 132
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お客様専用の潤滑ギアとチェーン用潤滑ピニオン
設計に必要なデータ

ギア、歯付きラック

モジュール M

歯数（ギアのみ）

歯幅  mm

圧力角  °C

左ねじれ = 「‒」、ストレート歯 = 「 」、右ねじれ = 「+」

チェーン

型式

❑ シンプレックス            ❑ デュプレックス            ❑ トリプレックス

ISO 606（DIN 8188、DIN 8187）に対応しないチェーンの場合、次の追加データが必要です。

ローラー幅 b1  mm

ピン長さ b4、b5、b6  mm

ローラー径 d1  mm

リンク高さ h2  mm

ピッチ p  mm

横方向のピッチ pt  mm

b1h2

p d1

b4

b1

b1

pt

pt

pt

d1 d1

b5 b1

b1

b1

b6

00
0B

3A
8A

00
0B

3A
8A
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お客様専用の潤滑ギアとチェーン用潤滑ピニオン
潤滑剤

型式

❑ グリース                    ❑ オイル

このチェックリストには、潤滑油に関する次のドキュメントが追加されています 
（お問い合わせに必要）。

❑ 技術データシート            ❑ 安全性データシート

使用可能な設計エンベロープ (L�W�H)

 �  �  mm

速度

周速度（ギア）   m/s

送り速度（歯付きラック、チェーン）   m/s

動作温度

  ～  °C

環境条件

❑ 汚染環境            ❑ 水分、湿気帯びる            ❑ 食品業界            ❑ 屋外で使用

再給脂

潤滑装置（名称）

潤滑量  g

潤滑インターバル   時間

その他の情報
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